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TŰZVÉDELEM TECHNOLÓGIA

MEGJEGYZÉS

Engedélyezési terv

2 csoportszobás Minibölcsőde

Pest Megye Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 7.

Pilisjászfau Község Önkormányzata
2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

2080 Pilisjászfalu, Hrsz.: 123
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12 sor magas Porotherm 30 N+F falmon. vasbeton koszorú
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Rétegrendek
R.01 Talajon fekvő padló

0,7 cm  kerámia járólap
0,3 cm  ragasztó
6 cm  esztrich beton
1 rtg  PE technológiai elválasztó réteg
10 cm  lépésálló EPS hőszigetelés
2 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
15 cm  monolit vasbeton aljzatlemez
1 rtg geotextília
30 cm  0/20 tömörített kavicságy Trγ =95%
tömörített talajfeltöltés Trγ =95%
termett talaj

R.02 Padlásfödém

1 rtg  PE páraáteresztő védőfólia
12 cm Isocell cellulóz fújható hőszigetelés
15 cm szeglemezes fa tartó alsó öve,
 közötte Isocell cellulóz fújható hőszigetelés
1 rtg vakolható szálerősített párazáró fólia (légmentesen lezárva)
5 cm 5/5 deszkaváz (csavaros rögzítéssel)
15 cm álmennyezet bordarendszer felfüggesztés / légréteg
5 cm kazettás gipszkarton álmennyezet és bordarendszer

R.03 Tető fűtetlen tér felett

1 rtg  hornyolt kerámia cserépfedés
3 cm  5/3 tetőléc
5 cm  5/5 ellenléc
1 rtg  PE páraáteresztő fólia
15 cm  5/15 szeglemezes fa tartó

R.04 Külső fal

0,2 cm kéreg vakolat
1 rtg felület-erősítés
1 rtg  háló erősítés
15 cm EPS hőszigetelés,
 alkalmazástechnika szerinti mechanikus rögzítéssel
max. 1 cm EPS ragasztó, felületkiegyenlítés
30 cm Porotherm 30 N+F vázkerámia falazóblokk
1,0 cm  alapvakolat vakolat
0,2 cm glettelés
2 rtg beltéri festés

R.05 Lábazat

1 cm klinkerlap burkolat
0,5 cm  ragasztás
14 cm  XPS lábazati hőszigetelés
max. 1 cm XPS ragasztó, felületkiegyenlítés
1 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
1 rtg  kellősítés
30 cm Porotherm 30 N+F vázkerámia falazóblokk
csatlakozó padló rétegrend

R.06 Belső teherhordó fal

2 rtg beltéri festés
0,2 cm glettelés
1,0 cm  alapvakolat vakolat
30 cm Porotherm 30 N+F vázkerámia falazóblokk
1,0 cm  alapvakolat vakolat
0,2 cm glettelés
2 rtg beltéri festés

R.07 Válaszfal

2 rtg 2x1,25 cm gipszkarton tábla glettelve és festve
7,5 cm alumínium gipszkarton profil és kőzetgyapot kitöltő hőszigetelés
2 rtg 2x1,25 cm gipszkarton tábla glettelve és festve

R.08 Tető fedett-nyitott tér felett

2 rtg  cserepes lemez fedés
3 cm  5/3 tetőléc
5 cm  5/5 ellenléc
1 rtg  PE páraáteresztő fólia
1 cm szarufához rögzített lambéria burkolat
15 cm  5/15 szarufa

R.09 Rámpa, lépcső

6 cm  beton térkő
4 cm  homokágy
10 cm  soványbeton aljzat
15 cm 0/20 tömörített kavicságy Trγ =95%
tömörített talajfeltöltés Trγ =95%
termett talaj

R.10 Épület körüli beton járda

10 cm  monolit beton lemez
10 cm  0/20 tömörített kavicságy Trγ =95%
tömörített talajfeltöltés Trγ =95%
termett talaj

Rétegrendek
R.01 Talajon fekvő padló

0,7 cm  kerámia járólap
0,3 cm  ragasztó
6 cm  esztrich beton
1 rtg  PE technológiai elválasztó réteg
10 cm  lépésálló EPS hőszigetelés
2 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
15 cm  monolit vasbeton aljzatlemez
1 rtg geotextília
30 cm  0/20 tömörített kavicságy Trγ =95%
tömörített talajfeltöltés Trγ =95%
termett talaj

R.02 Padlásfödém

1 rtg  PE páraáteresztő védőfólia
12 cm Isocell cellulóz fújható hőszigetelés
15 cm szeglemezes fa tartó alsó öve,
 közötte Isocell cellulóz fújható hőszigetelés
1 rtg vakolható szálerősített párazáró fólia (légmentesen lezárva)
5 cm 5/5 deszkaváz (csavaros rögzítéssel)
15 cm álmennyezet bordarendszer felfüggesztés / légréteg
5 cm kazettás gipszkarton álmennyezet és bordarendszer

R.03 Tető fűtetlen tér felett

1 rtg  hornyolt kerámia cserépfedés
3 cm  5/3 tetőléc
5 cm  5/5 ellenléc
1 rtg  PE páraáteresztő fólia
15 cm  5/15 szeglemezes fa tartó

R.04 Külső fal

0,2 cm kéreg vakolat
1 rtg felület-erősítés
1 rtg  háló erősítés
15 cm EPS hőszigetelés,
 alkalmazástechnika szerinti mechanikus rögzítéssel
max. 1 cm EPS ragasztó, felületkiegyenlítés
30 cm Porotherm 30 N+F vázkerámia falazóblokk
1,0 cm  alapvakolat vakolat
0,2 cm glettelés
2 rtg beltéri festés

R.05 Lábazat

1 cm klinkerlap burkolat
0,5 cm  ragasztás
14 cm  XPS lábazati hőszigetelés
max. 1 cm XPS ragasztó, felületkiegyenlítés
1 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés
1 rtg  kellősítés
30 cm Porotherm 30 N+F vázkerámia falazóblokk
csatlakozó padló rétegrend

R.06 Belső teherhordó fal

2 rtg beltéri festés
0,2 cm glettelés
1,0 cm  alapvakolat vakolat
30 cm Porotherm 30 N+F vázkerámia falazóblokk
1,0 cm  alapvakolat vakolat
0,2 cm glettelés
2 rtg beltéri festés

R.07 Válaszfal

2 rtg 2x1,25 cm gipszkarton tábla glettelve és festve
7,5 cm alumínium gipszkarton profil és kőzetgyapot kitöltő hőszigetelés
2 rtg 2x1,25 cm gipszkarton tábla glettelve és festve

R.08 Tető fedett-nyitott tér felett

2 rtg  cserepes lemez fedés
3 cm  5/3 tetőléc
5 cm  5/5 ellenléc
1 rtg  PE páraáteresztő fólia
1 cm szarufához rögzített lambéria burkolat
15 cm  5/15 szarufa

R.09 Rámpa, lépcső

6 cm  beton térkő
4 cm  homokágy
10 cm  soványbeton aljzat
15 cm 0/20 tömörített kavicságy Trγ =95%
tömörített talajfeltöltés Trγ =95%
termett talaj

R.10 Épület körüli beton járda

10 cm  monolit beton lemez
10 cm  0/20 tömörített kavicságy Trγ =95%
tömörített talajfeltöltés Trγ =95%
termett talaj
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