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Tervezdi nyilatkozat

A tervezett épiiletrész megfelel a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésben foglalt létesitési
kovetelményeknek:

a) az dllékonysdg és a mechanikai szildrdsag,

b) a tlizbiztonsag,

c) ahigiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

d) a biztonsdgos hasznalat és akadalymentesség,

e) azaj és rezgés elleni védelem,

f)  az energiatakarékossag és h6védelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) atermészeti eréforrasok fenntarthaté haszndlata alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban
részletezett elvarasoknak.

Az altalam tervezett épitészeti-miszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozo jogszabélyoknak, altalanos
érvényl és eseti elGirasoknak.

A jogszabélyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges.

Az épitészeti-miiszaki dokumentacié a vonatkozd nemzeti szabvanytol eltér6 miiszaki megoldast nem
tartalmaz.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. §-ban meghatarozott
kovetelményeknek megfelel.

Az épitészeti miszaki leirdsban bemutatott, betervezett épitési célu termékek helyett, azokkal mindenben
egyenértékl mas gyartmanyok és tipusok is alkalmazhatdak.

Az épitési-bontasi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet.

Az dltalam tervezett épitmény megfelel az energetikai kovetelményeknek és az ezt igazold energetikai

s

szamitast a kiilon jogszabalyi elSirasok szerint elkészitettem.

agoly Balint

felelés tervezd

TectoPlan Kft.

Budapest, 2021. december
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Altaldnos adatok

Helyszin: Pilisjaszfalu
Helyrajzi szdm: 123

Beépités modja: Szabadon 4ll6
Epiilet rendeltetése: oktatasi épiilet
Epités médja: falazott
Szintek szama: foldszint

Kozmi ellatottsag: -
MegkozelithetGség: Térkoves jardardl

Tervezési program

Epitményércék—széml’tés (245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint)

nett6 alapteriilet 2 csoportszobas — 179,70
egységar: 140.000 Ft/m2
Epitményérték: 179,70*140.000 = 25.158.000 Ft

Tervezés el6zménye

Epittets, Pilisjészfalu Kézség Onkormanyzata egy 2 csoportszobds minibolcséde tervezésével bizta meg
cégiinket. A tervezett épiilete kialakitdsa lehet&vé teszi az oldalhatdron- és a szabadon all6 beépités lehetdségét.

Tervezési szempontok, alaprajzi elrendezés

Az 4j minibolcs6dék a kisebb telepiiléseket szolgaljak ki. A tervezett épiilet 2 csoportszobaval rendelkezik,
amely 14 gyermek ellatasat tudja kiszolgdlni, illetve a szabdlyozas szerint 16 gyermekét, ha mindegyik elmult
legalabb 2 éves. Az alaprajzi elrendezésnél az volt a cél, hogy olyan helyiségcsoportokat tervezziink, ami a
minibolcséde elbirasainak és tizemeltetési kovetelményeinek minden szempontbol megfelel, minimalis
helyigényekkel.

A bolcs6de az Gjonnan kiépitett térkd burkolatu jardardl akadalymentesen megkdzelithetd.

Az épiilet Déli homlokzatdn talalhato a bejarat. Az épiiletbe belépve balra taldlhaté az atado és a gyermek
01t6z6. Az épiilet északi homlokzatdra sorolédnak a szocidlis helyiségek, az akaddlymentes WC, a melegit8
konyha és az azt kiszolgal6 helyiségek, valamint a dolgozoi 61t6z6 és a vizes helyiség. A gyermekek szamara
fenntartott vizes helyiség a kozponti kozleked6r6l és a csoportszobabdl is megkozelithetS. A csoportszobabdl
igy a dolgozdknak allanddan lathatjdk és feliigyelhetik a gyermekeket.

Az épiilet az akaddlymentesség kvetelményeinek figyelembevételével keriilt tervezésre.
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Szabdlyozis, szdmitas

Ovezet: Vt-1 megengedett tervezett

Telek legkisebb teriilete, m2 800 4746
Beépités médja Sz Sz
Beépithetd teriilet, terepszint felett % 40 11,72
Beépithetd teriilet, terepszint alatt % 45,00 8,85
Legkisebb zoldfeliilet, % 50,00 76,45
Legnagyobb épitménymagassig, m 5,00 3,39
Legkisebb épitménymagassag, m - 3,39
Szintek hasznos alapteriilete

Foldszint 179,7
Osszes fiitott hasznos alapteriilet 125,49

Epftménymagassig-szdmitds
(75,55+76,87+45,48+42,92) / 70,96 = 3,5356 m; 3,39 < 5,50 m - MEGFELEL
Zoldfeliilet-szdmitds

4746 - (394,9+420+302,57) / 4746 = 0,7645 > 76,45% > 30% >
MEGFELEL

Beépitettség-szamitas terepszint felett

239,5+302,57 / 4746 = 0,1142 > 11,42% < 40% > MEGFELEL

Beépitettség-szdmitas terepszint alatt

420/ 4746 = 0,0885 > 8,85% < 45% > MEGFELEL
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A szerkezetek részletes leirasa

Tartdszerkezetek

Alapozds

A targyi épiilet alapozasa beton savalapokkal elkészithetd, az alaptestek alatt talajcsere réteg keriil beépitésre,
tartoszerkezeti dokumentdcio szerint.

Ldbazat

Az alaptestek tetején falazdblokk ldbazat késziil, tartoszerkezeti dokumentdcio szerint.

Talajon fekvd padlolemez

12 cm vastag, alul-feliil, kétiranyu vasaldssal vasalt aljzat késziil, amely a 1dbazati szerkezet felett is folytatodik.
A vasalt aljzat ald 20 cm vastag tomoritett homokos kavicsréteg keriil. Lemezvastagsdg, vasalds és szeg6vas
tartoszerkezeti dokumentdcio szerint.

Szerkezeti falak

A kiilsé és belsS teherhordé falak Porotherm 30 N+F vazkeramia falazoblokkokbdl késziilnek, tartdszerkezeti
dokumentdcio szerint.

Magastetd és padlisfodém

Szeglemezes fa tartdk alkotjak a tetGszerkezetet, 35°-os d6lésszoggel. A tetSfedés anyaga keramia cserép.
A padlastér beépitetlen. A fa konnytszerkezetes padlasfodém gerenddit a szeglemezes tartok als6 ovei alkotjak,
tartoszerkezeti dokumentdcio és gydrtmdnyterv szerint.

KiegészitS szerkezetek
Vélasztalak

A vilaszfalak aluminium profil vazas gipszkarton falszerkezetbél késziilnek.
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Kiilsé nyildszdrdk

* Hdéhidmentes mtianyag (PVC) ablakok (Uwx<1,15 W/m2K), hdromrétegl hdszigeteld tivegezéssel, fix, illetve
bukdé-nyilé kivitelben, antracit szint kiilsé titan-cink vagy fehér PVC parkdnnyal és fehér mtianyag (PVC)
belsé konyokl6vel, konszignacio szerinti névleges mérettel.

A direkt szell6zést minden helyiség legaldbb egy ablakdn, tokszell6z6vel megoldani sziikséges. A vizes
helyiségekben, a gépészeti helyiségben és a konyhdban kotelezd a szell6z8 beépitése. Epiiletgépészeti
dokumentdcio szerint.

* HG- és hangszigetel6 mitanyag (PVC) kiiltéri ajtok (Uws<1,15 W/m2K), teljes vagy részleges, haromrétegli
hészigeteld iivegezéssel, egy- és kétszarnyu kivitelben, konszignacid szerinti névleges mérettel.

Belsé nyildszdrok

Az 1j belsé ajtok PVC valamint MDF és kemény-héjszerkezetes, méhsejt betétes ajtélappal, kozepes
igénybevételre tervezve, vasalattal, zarszerkezettel. Félig iiveges, betekintd nyilassal, illetve tele lemezelt,
egyszarnyu ajtolappal, konszignacid szerinti névleges mérettel.

A technoldgiai helyiségek ajtdit a konyhatechnoldgiai dokumentdcioban leirt médon kell kialakitani.

Nyildsdthidalok

Porotherm A-12, A-10 és elemmagas S jeld athidalok teherhordd ill. valaszfalakhoz, tartdszerkezeti
dokumentdcid szerint.

Koszoriik, gerenddk

Monolit vasbeton koszorik és gerendak tartdszerkezeti dokumentdcio szerint.

z7

Hdszigetelés

* A talajon fekvd padlészerkezetbe 1épésallé Austrotherm XPS TOP 30 hészigetelés (A=0,038 W/m2K) keriil
beépitésre, az energetikal méretezésnek megfeleléen 10 cm vastagsagban fektetve.

* A kiils6 fal hészigetelése az energetikai méretezésnek megfeleléen a 15 cm Austrotherm AT-H80 EPS
hészigetelés (A=0,038 W/mK) rendszerben, ragasztva és diibelezve.

* A ldbazat hdszigetelése az energetikai méretezésnek megfeleléen 15 cm Austrotherm XPS TOP P
hészigetelés (A=0,038 W/mK), jardaszint felett legalabb 50 cm-ig, a jardaszint felett 30 cm-ig ragasztassal,
afelett diibelezés egyidejl alkalmazasaval rogzitve.

* A padlasfodémre az energetikai méretezésnek megfeleléen 30 cm vastagsigban Ursa DF37 iiveggyapot
hészigetelés (A\=0,036 W/mK) keriil.

* A nyildszarok szemoldokénél, kozvetlentil a tomor falszakasz f616tt min. 200 mm magas, teljes feliileten
ragasztott és diibelezett kézetgyapot (Rockwool Frontrock Max E) hészigetelés alkalmazasa sziikséges az
altaldnos homlokzati feliileten alkalmazott EPS hdészigetel§ anyag helyett, azzal azonos vastagsigban,

7
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oldalirdnyban a tomor falszakasz szélét6l min. 300-300 mm tdlnytdldssal (a homlokzati nyilasok felett
megszakitas nélkiil végighuzdddan is kialakithatd), a tilnyujtott részek a szemoldok folotti savhoz képest
lefelé tovabbi 200 mm-es méretiire (igy Osszesen 400 mm méretlire) keriilnek kiszélesitésre, a xxx jeld
tervlap szerint.

* Az tjonnan kialakitandé villimvédelem homlokzati vezetéke mogott egy tdbla szélességben szintén
kézetgyapot (Rockwool Frontrock Max E) hészigetelés alkalmazasa sziikséges.

Vizszigetelés
A talajon fekvd padldszerkezetbe valamint a ldbazatra 2 ill. 1 rtg 4 mm névleges vastagsagii mod. bitumenes,
talajviznyomads elleni ill. talajpara elleni lemezszigetelés keriil, amely a ldbazati falra a jardaszint felett az XPS

hészigetelés felsé sikjaig fut fel, ragasztassal rogzitve.

Homlokzatburkolat

* Falon: Weber hészigetel§ vakolatrendszer, EPS hdészigetelés feliileten — {ivegszovet hélo, vékonyvakolat
alapozd, szines fedévakolat, tobbféle szinben.

» Falburkolat: Klinkertégla lapburkolat 1 cm fugakozzel hagyomdnyos téglakotés szerint ragasztva

» Labazati burkolat: Klinkertégla lapburkolat 1 cm fugakoézzel hagyomdnyos téglakotés szerint ragasztva

Beltéri burkolatok

* Festett falfeliiletek: diszperzios falfesték vakolt feliileten, fehér szinben.

» Festett mennyezet feliiletek: diszperzios falfesték glettelt gipszkarton feliileten, fehér szinben.

» Falburkolat: mdzas keramia lapok, kotésben vagy halésan, 3-5 mm ragasztéba rakva, 2,10 m magassagig.

» Falburkolat: a csoportszobaban korben 1,3 m magassagban fenyd lambéria szegelve, feliiletkezelve

» Padléburkolat: beton alapfeliileten nagy kopasallésdgi, csuszdsmentes mézas kerdmia jardlapok, haléban
vagy diagonalban, 3-5 mm ragasztéba rakva; laminalt padlé filc aljzaton szerelve.

Arnyékolds

A csoportszobakban redényok és sotétitd fliggonyok, a tovabbi helyiségekben sotétits fiiggonyok keriilnek
felhelyezésre.

Egéstermék-elvezetés

A tervezett hdtermel8 berendezés (kondenzacids fali gazkazan) rendszerazonos fiistelvezetGje, épiiletgépészeti
dokumentdcio szerint.



1193 Budapest, Iranyi Daniel utca 5. 3/11 9

www.tectoplan.hu €9

1 ¥ TecToPLAN e+
info@tectoplan.hu &4

Energetikai kovetelmények teljesitésének mdodja

+ Epiiletszerkezetek: feliiletfolytonos homlokzati, libazati, padl- és padlasfodém hészigetelés, az energetikai
méretezésnek megfelel§ vastagsigban; az energetikai kovetelményeknek megfeleld, korszert kiilsé
nyilaszarok.

» Epiiletgépészet: korszer(i, nagy hatasfokt kondenzaciés fali gizkazan.

Csapadékviz-elvezetés

Szinterezett aluminium ereszcsatorna és lefoly6 rendszer gytjti Ossze és vezeti el a csapadékot, amely a min. 1%
lejtésti épiilet koriili jarda feliiletérdl lefolyva és folydkdakon keresztiil tdvozik a talajba, és természetes titon
elszivarog.

Eldtetdk

A bejarat folé pacolt fenyS gerenda vdézra és deszkaaljzatra rogzitett cserepes lemez burkolati elStetk
késziilnek.

A terasz f6lé fixen fedett, illetve részben bonthatd fedéssel késziil az eltetd, el6irasnak megfleelGen.
A fébejérat, illetve az akadalymentes rampa folotti el6teté elhagyhatd, ha a HESZ nem koti ki, vagy a
telepiilésképbe nem illeszkedik megfelelden. Ezek az elStet6k az épiilet kényelmes hasznalatat hivatottak

szolgdlni, nincs el6irashoz kotve a 1étesitésiik.

Kiiltéri burkolatok, jdrddk, rdmpa

Az akadalymentes kozlekedésre szolgdld jardaszakaszok min. 1,20 m szabad szélességgel késziilnek, térkd
burkolattal, siillyesztett szegéllyel, kivéve a terven jelolt helyeket, ahol kiemelt szegély késziil. Az
akaddlymentesitési terven és az épitész terveken jelolt helyeken kistérkdvel, megkiilonboztetett feliiletek
késziilnek.

A parkold altaldnos burkolata murva; az akaddlymentes parkoldhely és a hozzd kapcsolddd jardaszakasz
burkolata térkd.

Tereprendezés

Az 1j parkoldhelyeket elézetes tereprendezést kovetSen alakitjak ki.

A szabvény és a jogszabdly eldirja jatszéudvar kialakitdsat. A jatszéudvar méretét gyermekenként 10 m2-ben
allapitjak meg. Mivel az épiilet 6ndllo, elkeritett telken lesz elhelyezve, nem sziikséges kiilon elkeritett jatszé
udvart létesiteni, ezt a funkciét el tudja latni a telek hatsé kertje is a megfelelS jatékok, és burkolatok

telepitésével.
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Keritések, kapuk

A telken Ujonnan épitett kerités, kapu, valamint kapubealld késziil

Epiiletgépészet

Vizelldtds, csatorndzds

Az épiiletben 1j hidegviz haldzat keriil kiépitésre.
A HMV ellatast indirekt fiités(i taroldval tervezziik biztositani. A csévezetékek padldban keriilnek vezetésre;
az adott helyiségcsoportok osztéokkal rendelkeznek.

Az épiiletben melegit6 konyha keriil telepitésre melynek szennyvizét az udvaron tjonnan elhelyezésre keriil8
zsirfogon keresztiil kell vezetni.

Fités

A tervezett h8termeld egy kondenzacids gazkazan, a h6leaddk lapradiatorok.
Hiités

Hitésrendszer nem keriil kiépitésre.

Szell6zés

A frisslevegé helyiségekbe torténd vezetése a szomszédos helyiségek nyildszardiban elhelyezett 1égbevezetd
elemeken majd ajtéracsokon keresztiil a szabadbodl torténik a terv szerinti kialakitassal.

Epiiletvillamossig

LErdsdram

Az erésaramu héloézat az épiiletvillamossdgi dokumentdcio szerint keriil kialakitasra.
Gyengedram

Az gyengedramu héldzat az épiiletvillamossdgi dokumentdcio szerint keriil kialakitasra.

Villimvédelem

10



1193 Budapest, Iranyi Daniel utca 5. 3/11 9
www.tectoplan.hu €9
22 |ECTOFPLAN ke sesormons
info@tectoplan.hu &
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Megujul6 energia
Az épiilet energetikai kovetelményei megszabjak, hogy 4j épitésnél az épiilet energia igényét legalabb 25%-ban
megujulé energiaval kell fedezni. Ezt 5 db 290 Wp teljesitményti napelem kielégiti, melyek egy Fronius Galvo
1,5 KW inverterre vannak rakotve.
Akaddlymentesités
Az alapszintli akadalymentes kovetelményeket megkozelités szinten egy 2 karti rampa, valamin egy
akaddlymentes WC helyiség biztositja. Ezen feliil beépitésre keriil a parkoldtdl a bejaratig taktilis vezet8sav,
valamint egy indukciés hurok erdsitd.

Parkositis:

A kornyezeti hatdsok, valamint a por- és zajterhelés csokkentése érdekében a bolcséde zoldfeliiletein 3 szint(
novényzettel parkositds keriil kialakitasra

Parkolé6igény-szamitas (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. szdm1 melléklete alapjin)

Foglalkoztatok 6sszteriilete 2 csoportszoba esetén: 50,8 m2.

Egy személygépkocsi szdmitando:

rendeltetési egység minden foglalkoztatdja minden megkezdett 20 m2 alapteriilete utan, tehat:

2 csoportszoba esetén -3 db — ebbdl 1 db akaddlymentes — parkoléhely sziikséges, amely a telken beliil kell
elhelyezni

Kerékpdr elhelyezés

Az elhelyezend§ kerékparok szama:
a foglalkoztatéja minden megkezdett 50 m2 alapteriilete utan 2 db:
2 csoportszoba esetén 4 db

11
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Kornyezetvédelem, hulladékkezelés

Az épitett kornyezetet, az épiilet koriil kialakitott zoldfelilleteket a kivitelezés ideje alatt védeni kell! Az
alvallalkozdktdl is meg kell kovetelni, hogy a részmunka befejezése utdn a kornyezetben okozott valtozasokat
eredeti allapotra allitsak vissza.

Az épitési és bontasi hulladékot szabalyos médon kell tdrolni és elszallitani. A kivitelezési tevékenységek
befejezését kovetSen kotelezd a hulladék-nyilvantart6 lapok elkészitése.

Organizéci6

Kivitelez6k az organizacids helyszinrajzot a tendertervben szerepld helyszinrajz felhasznélasaval készitik el.

12
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R.01 Talajon fekvd padlé

0,7 cm kerdmia jarolap
0,3 cm ragaszto

6 cm
1rtg
10 cm
2 rtg
15 cm
1rtg
30 cm

esztrich beton

PE technoldgiai elvalaszto réteg

1épésallé EPS hészigetelés

modifikdlt bitumenes vastaglemez szigetelés
monolit vasbeton aljzatlemez

geotextilia

0/20 tomoritett kavicsagy Try =95%

tomoritett talajfeltoltés Try =95%
termett talaj

R.02 Padléisfodém

1rtg
12 cm
15 cm

PE paraateresztd védoéfolia
Isocell celluléz fujhaté hészigetelés
szeglemezes fa tartd alsé ove,

kozotte Isocell celluléz fjhaté hészigetelés

1rtg
5 cm
15 cm
5 cm

vakolhatd szalerdsitett parazard folia (légmentesen lezdrva)

5/5 deszkavaz (csavaros rogzitéssel)

almennyezet bordarendszer felfiiggesztés / légréteg
kazettas gipszkarton dlmennyezet és bordarendszer

R.03 Tetd§ fiitetlen tér felett

1rtg
3 cm
5 cm
1rtg
15 cm

hornyolt keramia cserépfedés
5/3 tet6léc

5/5 ellenléc

PE paraateresztd folia

5/15 szeglemezes fa tart6
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R.04 Kiils6 fal

0,2 cm kéreg vakolat

1rtg feliilet-erdsités

1rtg halo erdsités

15 cm EPS hészigetelés,

alkalmazastechnika szerinti mechanikus rogzitéssel
max. 1 cm EPS ragasztd, feliiletkiegyenlités

30 cm Porotherm 30 N+F vazkerdmia falazéblokk
1,0 cm alapvakolat vakolat

0,2 cm glettelés

2rtg  beltéri festés

R.05 Libazat

1cm  klinkerlap burkolat

0,5 cm ragasztds

14 cm XPS labazati hészigetelés

max. 1 cm XPS ragasztd, feliiletkiegyenlités

1rtg modifikalt bitumenes vastaglemez szigetelés
1rtg kellGsités

30 cm Porotherm 30 N+F vazkerdmia falazéblokk
csatlakozé padlé rétegrend

R.06 Belsé teherhordé fal

2rtg  beltéri festés

0,2 cm glettelés

1,0 cm alapvakolat vakolat

30 cm Porotherm 30 N+F vizkeramia falazoblokk
1,0 cm alapvakolat vakolat

0,2 cm glettelés

2rtg  beltéri festés

R.07 Vilaszfal

2rtg  2x1,25 cm gipszkarton tabla glettelve és festve

7,5 cm aluminium gipszkarton profil és k6zetgyapot kitoltd hészigetelés

2rtg  2x1,25 cm gipszkarton tabla glettelve és festve
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R.08 Tetd fedett-nyitott tér felett

2rtg cserepes lemez fedés

3cm  5/3 tetéléc

5cm 5/5 ellenléc

1rtg PE pdradtereszt6 félia

lcm  szarufdhoz rogzitett lambéria burkolat
15 cm 5/15 szarufa

R.09 Rdmpa, lépcss

6 cm  beton térkd

4cm  homokagy

10 cm sovanybeton aljzat

15 cm  0/20 tomoritett kavicsagy Try =95%
tomoritett talajfeltoltés Try =95%

termett talaj

R.10 Epiilet koriili beton jarda
10 cm monolit beton lemez
10 cm 0/20 tomoritett kavicsagy Try =95%

tomoritett talajfeltoltés Try =95%
termett talaj

goly Blint
felelds tervezd
TectoPlan Kft.

Budapest, 2021. december
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