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meglévő útbaigazító tábla áthelyezése,

tarószerkezettel együtt

meglévő turisztikai információs tábla

áthelyezése, oszloppal együtt

meglévő tartószerkezet bontása,

rászerelt reklám tábla áthelyezése új oszlopra

meglévő , KRESZ táblák

áthelyezése új közös oszlopra

térkő járdaburkolat építése

-
térkő burkolat: 44,0 m2

-
süllyesztett szegély: 5,5 mh

-
kerti szegély: 63,9 mh

+12cm+12cm

+2cm +2cm

2,83

4 db gyalogos csőkorlát egymástól

20 cm távolságra elhelyezve

4 db 1,40 m hosszú gyalogos csőkorlát

egymástól 20 cm távolságra elhelyezve

8,74

18,00

2,25

vakok és gyengénlátók

közlekedését segítő

beépített burkolati elemek
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tervezett közvilágítási oszlop

Beandnet Bt. külön szakági tervei szerint)

1,1
5

+2cm +2cm

0,202,33 2,08

A

A

B

B

STOP

gyalogátkelő területére eső

meglévő csőkorlátok bontása (4db)

meglévő aszfalt járda burkolat bontása és

magassági korrekciója 19,3 m2,

kiemelt szegélysor bontása 8,5 mh

aszfalt járdaburkolat építése (süllyesztés)

-
aszfalt burkolat: 19,3 m2

-
süllyesztett szegély: 8,5 mh

vakok és gyengénlátók

közlekedését segítő

beépített burkolati elemek

meglévő burkolat bontása

(részletrajz szerint)

-teljes pályaszerkezet 4,2m2

-csak kötő és alap réteg bontása 11,0m2

aszfalt burkolat helyre állítása kábelalépítmény felett

(részletrajz szerint)

-útalap és fagyvédőréteg építés 4,2m2

-aszfalt alapréteg építése 7,7m2

-aszfalt kötőréteg építése 11,2m2

kopóréteg csere a gyalogátkelő és a tervezett kábel

alépítmény burkolathelyreállítása területén 62,8m2

meglévő aszfalt burkolat

bontása 2,8m2

aszfalt burkolat helyre állítása

szegélysor mellett öntött aszfalttal 2,8m2

meglévő aszfalt burkolat

bontása 1,9m2

aszfalt burkolat helyre állítása

szegélysor mellett öntött aszfalttal 1,9m2

meglévő útbaigazító tábla áthelyezése,

tarószerkezettel együtt

Meglévő közmű oszlop,

meglévő lámpakaron lámpatest csere

(Beandnet Bt. külön szakági tervei szerint)

Rajzméret:

630x297 mm

Rajz megnevezése:

Méretarány:

Tervfajta:

Munka megnevezése:

Megrendelő:

Dátum:

Rajzszám:

Egyesített terv

Tervszám:

MK: 13-14341 

Viktor Attila

1:250

Tervező:

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tinnye,  Kossuth L. u. 14.

: +36 70 630 66 89

viktor.a81@gmail.com

Ez a terv a VIKTOR ATTILA  E.V. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

Pilisjászfalu, 10. sz. főút és a 102 j. főút csomópont,

  kijelölt gyalogátkelőhely tervezés a 29+810 km sz. közelében

engedélyezési és kiviteli terve

2022. május

40/2021

Viktor Attila e.v.

Kamarai szám:

13-14341

VIA

Jelmagyarázat

meglévő járdaburkolat széle

meglévő kiemelt szegély

jogi földrészlet határa

meglévő süllyesztett szegély

meglévő nagykockakő futósor

tervezett kiemelt szegély építés

tervezett süllyesztett szegély építés

tervezett szegély süllyesztés+12cm +2cm +2cm +12cm

tervezett burkolatváltás határa

tervezett kerti szegély építés

tervezett aszfalt  járda burkolat

tervezett térkő járda burkolat

tervezett közvilágítási oszlop külön szakági terv szerint

(Beandnet Bt., tervszám: MVK-22/02)

tervezett öntött aszfalt felület

bontandó aszfalt burkolatok

tervezett kopóréteg csere

tervezett aszfalt pályaszerkezet helyreállítás 

a kábelalépítmény elhelyzése után (részletrajz szerint)

Egyesített közmű térkép

10.M

távközlési alépítmény (Magyar Telekom)

távközlési légvezeték (Vodafone, ex-UPC)

elektromos KÖF kábel 

gázvezeték

távközlési légvezeték (Magyar Telekom)

gépi földmunka tilalmi határ

gázvezeték védősáv: 1-1m széles

elektromos KIF kábel 

külön szakági terv szerint

vízvezeték

szennyvíz gerinc (grav.)

távközlési földkábel (Magyar Telekom)

elektromos közvilágítási vezeték

(Beandnet Bt., tervszám: MVK-22/02)

tervezett elektromos közvilágítási földkábel
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