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Alapozasi vasalat telepitési utmutato
0
Telepiteés:

Az alapozasi vasalat elhelyezésekor a kialld6 menethosszt a kotdelemek €s a talplemez vastagsaga
alapjan kell meghatarozni (talplemez 15mm, kdtéelemek ~36mm). Ha az alapozési vasalat zart anyaval
van szerelve a kiall6 menethossz pontossagara fokozottan kell figyelni. A menethossz meghatdrozasa
utan a beallité lemezig kell a vasalatot a betonba siillyeszteni és vizszintbe allitani, a lemezt rajta kell
hagyni a vasalaton. Az oszlop a beton megkotése utan helyezhet6 a vasalatra, rogzitése a mellékelt
kotéelemekkel torténik.

Amennyiben a beton szintje nem éri el a beallitolemezt, ugy a beton mindségével egyezé térkitoltovel
a hézago(ka)t meg kell sziintetni.

Az elektromos megtaplalast az alapon atvezetett milanyag véddcsovon keresztiil torténik. A véddcso
az alapozasbol max 300mm hosszan kell kinyuljon az alapozasi vasalat tengelyében.

Az alapozasi vasalatot foldelni nem sziikséges.
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Az oszlopoknak az alapozasi vasalatra torténd rahelyezését megelézéen a meneteket megfeleld
kendanyaggal kell bevonni (pl.: WD40) és ellendrizni kell a vizszintességet.

Alltalanos vasalat méretek:

Alapozasi vasalatok
Hossz (A) Menet méret Osztas (C) Oszlop magassag

[mm] (B) [mm] [m] Tipus

900 M20 200x200 3-6 HOV-1
1200 M20 200x200 6-7

1200 M20 300x300 7-10 HOV-2
1400 M24 300x300 43051 HOV-3
1500 M30 400x400 16

Egyedi alapvasalatok esetén méretek eltérhetnek.
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RESZLET A

Az alapozas méreteit minden esetben a helyi talajviszonyoknak megfelelden ellendrizni kell. Az dbran
lathatdo H (alapozas mélysége) és D (alapozas szélessége) méreteket egyrészt az alapozasi vasalat
méretei masrészt a talajviszonyok hatarozzak meg.

A vasalatok meérete az oszlopok tipusatol fiiggoen a fent megadott méretektol mind
furatosztasban, mind hosszban eltérhet.

A talajviszonyok ellenorzését és az ennek megfelelo betonozasi méretek meghatarozasat csak
megfelelo képesitéssel rendelkezé szakember végezheti!

Az alapvasalatra az oszlop felhelyezése csak az alapbeton kotése utan lehetséges.

A beton kotési idokrol érdeklédjon a beton szallitojanal.
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