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2. RAJZ -ES IRATJEGYZEK

1 — Miszaki leiras

2 — Attekint6 térkép

3 — Meglévé allapot (geodézia)

4 — Utépitési helyszinrajz

5 — Mintakeresztszelvények, részletrajzok

6 — Hossz- szelvények

7 — Forgalomtechnikai helyszinrajz

8 — Epités alatti ideiglenes forgalomtechnikai helyszinrajzok
8.1 I. item
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9 — Lathatdsagi vizsgalat

10 — Egyesitett kézm térkép
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3. TERVEZOI NYILATKOZATOK

Megbizé: Pilisjaszfalu Kozség Onkormanyzata
2080 Pilisjaszfalu, Bécsi ut 33.

Felel6s tervezo: Viktor Attila
MK: 13-14341

Tervdokumentacié targva:

Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102 j. féut csomopont,
kijelolt gyalogatkelShely tervezése a 29+810 km sz. kdzelében
egyesitett engedélyezési- és kiviteli terv

Alulirott tervez6 az épitési engedélyezési eljarasrol szold hatalyos rendeletek és
jogszabalyokban foglaltak alapjan kijelentem, hogy a fenti cim( tervdokumentacié és a
tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvény 31. § (1) — (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott  kdvetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési as épitési
kovetelményeknek, az altalanos érvényl és eseti hatdésagi elbirasoknak, a vonatkozd,
kotelez6en alkalmazandd nemzeti szabvanyoknak azoktdl valo eltérésre nem volt szikség.
A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd, valamint vonatkozoé
szakhatésagok el6irasainak, azoktol valé eltérés nem valt szikségesse.

A terven a gazvezetéket hianytalanul, mérethelyesen feltiintettem a szolgaltatotél kapott
adatok alapjan, épités soran kilonos tekintettel be kell tartani a 03/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 1 19/A. § és 19/B. § pontok elbirasait.

A leszallitott tervdokumentéacio szellemi termeék.

A tervet a megrendeld egyszeri alkalomra, a szerz6désben rogzitett célra hasznalhatja fel.

A terven modositani, azt részben vagy egészben mas célra hasznalni a tervezd hozzajarulasa
nélkdl nem szabad!

A fentiek figyelmen kivil hagyasa esetén a tervezd érvényesiti a térvényben rogzitett jogait.

Tinnye, 2022. februar ho

felel&s tervezd: Viktor Attila

tervez6i nyilvantartasi szadma: 13-14341,13-65686
KE-K Kozlekedési épitémérndki tervezé

KA Kozuti biztonsagi auditor



4. ELOZMENYEK, TERVEZESI FELADAT ISMERTETESE

A Pilisjaszfalu Kozségen tobb orszagos Uthalézati elem is athalad (10. sz. féut és a 102 jeli
utak). Pilisjaszfalu belterlileti szakaszan gyalogatkelShely jelenleg nem talalhaté. Az
Onkormanyzat kérésére ésszehivott helykijeldlé bejarason meg lett hatarozva a tervezett
gyalogatkel6hely helye.

A tervezési tertlet a 10. sz féut és a102. szamu f6ut csombpontjanak kérnyezete (29+810 km
sz.)

A 10. sz féut ezen szakasza (hrsz.: 02) a falu kozponti, gyalogosok altal is gyakran
megkozelitett része. A kdzelben talalhatd: étterem, vegyesbolt, lott6zd, dohanybolt.

A tervezéssel érintett szakaszon 50km/h-s sebességkorlatozas van érvényben, de ennek
ellenére a kozuti forgalom az Utszakaszon f6leg a reggeli és délutani idészakban jelentds,
ezért a gyalogosok atkelése balesetveszélyes helyzetet teremt.

A biztonsagos gyalogos keresztezés gyalogatkel6hely kijelolésével biztosithato, ezért a
Pilisjaszfalu K6zség Onkormanyzata (2080 Pilisjaszfalu, Bécsi Ut 33.), forgalomszamlalast és
az érintett hatdosagokkal, kezelSkkel folytatott elézetes hely kijeldlést kovetéen, megbizta Viktor
Attila egyéni vallalkoz6t a ,Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102 j. f6ut csomodpont, kijeldlt
gyalogatkel6hely tervezése a 29+810 km sz. kézelében” cim( projekt engedélyezési terveinek
elkészitésével.

A tervezési feladat soran a kdvetkezd kozlekedési létesitmények kertltek megtervezésre:
- gyalogatkel6hely létesitése a 10. sz. féuton
- jardakapcsolatok kialakitasa
- gyalogatkel6hely megfeleld megvilagitasa

A tervezett gyalogatkel6hely Gtépitési engedély koteles.

Az egyesitett engedélyezési és kiviteli terveket az érvényben |év6 elbirasoknak megfeleléen
készitettik el.

5. KINDULASI ADATOK

A geodéziai felmérést irodank megbizasabdl 2022. januarjdban készitette a Terratis Kft. A
terveken megadott magassagok EOV rendszerben, Balti szintre vonatkoznak.

Tovabba tbbbszori helyszini bejarast végeztiink, melynek soran fotd és videdé dokumentaciot
készitettlink.

A meglév6 kdzuzemi halozatok elemeinek abrazolasa a kozmiszolgaltatoktdl vasarolt
adatok alapjan tortént. A genplanon feltlintetett k6zmivek nyomvonalai a 2022. februari
allapotot rogzitik.

A tervhez geotechnikai szakvélemény nem késziilt.
Epités helyszine (érintett ingatlanok):

Pilisjaszfalu, 10. sz. féut, hrsz: 02
Pilisjaszfalu, 102. j. at, hrsz: 06

A tervezési teriilet a Magyar Kozat NZrt. és Pilisjaszfalu Kozség Onkormanyzatanak
tulajdondban és kezelésében van.



Tervezési paraméterei:

Tervezési osztaly: B.IV.c.
Kornyezeti korilmény: D
Tervezési sebesség: 50 km/h

Burkolat szélessége:
10. sz. féuton: ~7,00 m
102 j. aton: ~6,00 m

Szabdlyozasi szélesség:
10. sz. féuton: 18,00 m
102 j. aton: 14,00 m

6. KAPCSOLODO TERVEK

Az Utépitési tervekkel parhuzamosan, a tervezett gyalogatkel6helyre a Beandnet Bt. (2112
Veresegyhaz, Szt. Erzsébet krt. 33/A) készitette a ,Kozvilagitasi haldzat létesitése” cimi
tervdokumentaciét (tervszama: MVK-22/02).

Beszereztik a kdézmi alap adatokat a Lechner Nonprofit Kft.-t6l az e-k6zm( rendszeren
keresztil.

A tervezés soran tbbbszori egyeztetést tartottunk a Megbizdval és a Magyar Kozut Nzrt-vel,
mint a kozut kezel6jével. A Magyar Kozat Nzrt. Pest Megyei lgazgatésagatol azt a
tajékoztatast kaptuk, hogy a 10 sz. elsérendd féut 29+558 km szelvényében, sajat
beruhdzasban szintén kijelolt gyalogos-atkel6helyet terveztet. A helyszinek kozelsége miatt
alapelvként fogalmaztak meg, hogy a két létesitmény forgalomtechnikai jelzésrendszere és az
egyéb alkalmazott forgalombiztonsagi eszktzok ugyanazon elvek mentén kerlljenek
kialakitasra. Az errdl szolo el6zetes terv egyeztetés és elektronikus levelezést, jelen miszaki
leirds mellékletei kbzé csatoltuk (29. fejezet, Mellékletek).

7. JELENLEGI ALLAPOT

A 10 sz. féut ut irdnyonként egy-egy forgalmisavos elsérend( féut. Az Utpalya szélessége ~7,0
m. Az Gt déli oldalan padka és z0ldsav, az északi oldalan 12 cm magas kiemelt szegéllyel
elvalasztott jarda hatarolja. Jarda szélessége ~ 2,00 m, de tobb helyen ra nétt mar a
novényzet.

A tervezési terilet kozelében a meglévé déli oldali padka allapota, elfogadhatd, a telek hatarig
valtozo szélesseégl zOldsav hatarolja.

A kozvilagitas az Gt északi oldalan van kiépitve.

Az uton 50 km/h sebességkorlatozas van érvényben.

A vizelvezetés az Ut déli oldalan zdldsavban vagy szakaszosan kialakitott szikkasztdéarokkal
van megoldva.

ANF: 12 982, melybdl nehéz gépjarmii 918.

A 102 j. at iranyonként egy-egy forgalmisavos masodrendi féut. Az Utpalya szélessége ~6,0
m. Mindkét oldalon zdldsavval/ arokkal kialakitva. Jarda nincs kiépitve.

A meglévd padkak allapota, er6sen leromlott, a telek hatarig valtozé szélességli zdldsav
hatérolja.


https://www.google.hu/maps/place/1083+Budapest+Pr%C3%A1ter+utca+29%2FA.+2.+em.+5.+
https://www.google.hu/maps/place/1083+Budapest+Pr%C3%A1ter+utca+29%2FA.+2.+em.+5.+

A kozvilagitas nincs kiépitve.

Az uton 50 km/h sebességkorlatozas van érvényben.

A vizelvezetés a 102. j. ut mindkét oldaldn szakaszosan kialakitott szikkasztdéarokkal van
megoldva.

ANF: 6 914, melyb&l nehéz gépjarmii 653.

A forgalom a reggeli és délutani csucsorak idészakaban nagy.

A meglévé allapot bemutatd fotddokumentaciét a Mellékletek c. fejezet tartalmazza, illetve
szintén a jelen allapotot mutatja be a 3. rajzszamu tervlap is.

8. TERVEZETT ALLAPOT

A 20/1984 XlIl. 21 KM sz. rendelet a gyalogos és gépjarmiiforgalom nagysdgdhoz, vagy forgalom
biztonsdgi okok alapjdn irja eld a gyalogos dtkelShely létesitését. A tervezés sordn az e-UT 03.07.23 ,A
gyalogoskézlekedés koézforgalmi létesitményeinek tervezése” cimi utiigyi mdszaki eldirdst is
alkalmaztuk.

8.1 Helyszinrajzi kialakitas

A tervezés megkezdése el6tt részletes geodéziai felmérés készilt és tobbszori helyszini
bejarast végeztink.

A részletes helyszinrajzi kialakitast a 4. rajzszamu helyszinrajzokon mutatjuk be.

A gyalogosok biztonsagos atkelésének biztositasara, 4,5m széles gyalogos atkel6hely kerdl
kialakitasra a

A tervezett gyalogatkel6hely helyének meghatarozasanal tgyeltink a meglévé tereptargyak
helyzetére, ezért a meglévd oszlopokat, aknakat igyekeztiink kikertlni, hogy azokat ne kelljen
atépiteni tovabba kuldéndsen Ggyeltlink, hogy a 102 j. utrdl kiforduld jarmiivek szamara legyen
elegendd felallasi tertlet a gyalogatkelShely el6tt, ezért a 102 j. ut tengelyétél 15 méterrel el
lett huzva a gyalogatkelShely Leanyvar iranyaba.

A 10. sz féut észak-keleti oldalan a meglévé aszfalt jarda magassagi korrekcioval le lett
sullyesztve, hogy akadalymentesen megkozelithetd legyen a gyalogatkel6hely. A gyalogatkel6
szélességeében utburkolat +2cm magassagura sullyesztve épitjuk meg a szegélysort. A
gyalogatkelShely el6tt és utan a szegélysor magassagilag is csatlakozik a meglévd, 12 cm
magas kiemelt szegélysorhoz.

A gyalogatkel6 fogado fellletébe esd, északi jarda korlatjait elbontottuk az akadalymentesség
biztositas érdekében.

A f6 at dél-nyugati oldalan (vegyesbolt fel6li oldal) a padka terlletén alakitottuk ki a téerkébdl
épitett jardafellletet, melyhez csatlakozva akadalymentesen épll a tervezett jarda, amely a
meglévé, vegyesbolt terliletérdl telekhatarig megépitett jardaig tart, mintegy 26,50 m hosszon.
A gyalogétkel® déli oldalan 1évé fogadofelllet és az uthoz kdzel esd jardaszakaszok északi
oldalat csékorlatokkal biztositottuk.

A tervezett jarda teljes szakasza kozteriileten vezet.

8.2 Magasséagi vonalvezetés

A tervezett gyalogatkel6hely sullyesztett szegélyéhez kialakitott jarda magassagi
vonalvezetése a meglévé magassagi viszonyokhoz igazodik. A gyalogos feluletek minden
pontban Iépcs6zésmentesen csatlakoznak a meglévé jarda burkolatszinthez.

Az akadalymentes kozlekedés biztositasara a meglévd aszfalt jardafelllet kismértéki
magassagi korrekcidjara volt szikség. A korrekcid és a tervezett jardafellletek esése 5%-ot
sehol nem haladja meg.



A tervezett kiemelt szegély fellépd magassaga a gyalogatkel6hely teljes szélességében 2 cm,
a tobbi esetben a fellépdé magassag 12 cm legyen. A szegeélyek 2 centiméterre térténd
lestllyesztést 1,5 m hosszu kifuttatdssal kell kialakitani.

A medfelel6 vizelvezetést az utburkolat széle felé kialakitott oldaleséssel biztositjuk.

8.3 Keresztmetszeti elrendezés

A részletes keresztmetszeti kialakitast az 5. rajzszamu mintakeresztszelvényeken mutatjuk
be. A felvett metszet pontos helyét a helyszinrajzon abrazoltuk.

A jellemz6 metszetek vonalaban felvett szelvények aktudlis tavolsag és magassag értékekkel
abrazoljak a tervezett keresztmetszeti elrendezést.

A tervezett burkolatok minden pontban csatlakoznak a meglévé burkolatokhoz.

9. PALYASZERKEZET ES SZEGELY

A tervhez kilon talajmechanikai szakvélemény nem késziilt.

A pélygszerkezeti rétegek ala szemcsés talajjavité/fagyveédo réteget kell teriteni. A méretezést
az e-UT 06.02.11 ,Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai” c.
Utlgyi Miszaki El6iras alapjan végeztuk el.

Homokos kavics tetején ut esetében E2265 MN/m2, Trq=296%, jarda és kerékparut esetében
E2245 MN/m2, Trq296%, a tomoritett foldmiprofil tetején E2225 MN/m2, Trq=90% értéket kell
kielégiteni. Amennyiben a helyszini feltarast kovetéen kedvezétlen toltésanyag talalhato, vagy
az épités kdzbeni rossz id6jarasi kérilmények miatt nem biztosithaté az el6irt érték, abban az
esetben, helyszini mérést kovetben, javitoréteg beépitése valhat szikségesseé.

A palyaszerkezetet a talajviz jellemz&en nem kozeliti meg 1,50 m-nél jobban. Valamint a
szerkezet teherbirasa legfeljebb 3,5 t. Emiatt a fagyveszély ellen és teherbiras biztositasara
kuldnleges intézkedéseket tenni nem kell. Javasolt palyaszerkezetek:

9.1 Aszfalt jarda palyaszerkezete

-3 cm MA 4 dntottaszfalt koporéteg

-15 cm CKt-4 alapréteg*

-15 cm fagyvédo réteg, kivalo (M-1), fagyallo (X-1)
foldmii anyag Trq> 90%, fels6 szintjén E2> 35 MN/m2
* 2,5 méterenként 10 cm mélyen 1/6 hajlassal kraftolva

9.2 Térké jarda palyaszerkezete

- 6 cm LEIER PIAZZA 10x20cm, sziirke kéburkolat

- 3 cm agyaz6 homok

-15 cm CKt-4 cementtel stabilizalt alap réteg*

-15 cm kivalo (M-1), fagyalld (X-1) minéségii fagyvédo réteg
-GRK 3 j. nem szott geotextilia

* 2,5 méterenként 10 cm mélyen 1/6 hajlassal kraftolva



9.3 Burkolat helyredllitas palyaszerkezete szegélysor mellett

A tervezett kiemelt és sullyesztett szegélyek mellett, az esetlegesen utpalyan keletkez6
séruléseket az alabbi palyaszerkezettel kell helyreallitani 30 cm szélességben:

-2x4,5cm  MA 11 (F) 6ntott aszfalt

-20 cm C12/15-32F1 utalap beton dilatalva vagy fesziltség mentesitve*

-20 cmkivalo (M-1), fagyallo (X-1) min6éségli fagyvédo réteg

* 2,5 méterenkent 10 cm melyen 1/6 hajlassal kraftolva

9.4 Utburkolat helyredllitas palyaszerkezete

-4 cm SMA-11 (mF) kopdreéteg

-10 cm AC-22 (F) aszfalt kotoéréteg 50/70

-9 cm AC-32 aszfalt alapréteg

-20 cm Ckt-4 alapréteg™

-20 cmkivalé (M-1), fagyalld (X-1) minéségii fagyvédo réteg
* 2,5 méterenkent 10 cm melyen 1/6 hajlassal kraftolva

A gyalogatkel6hely felfestés teljes terlletén marast/aszfaltozast iranyoztunk elé.
A koporéteg csere palyaszerkezete:

-5 cm mards/profilozas

-5 cm SMA 11 (mF) aszfalt kopéréteg

9.5 Szegélyek

A tervezéssel érintett meglévd szegélyeket az eredetivel megegyez6 tipusu elemekbdl kell
visszaépiteni, a szegélykdvek anyaga C25/30-32-F1-XF3-XD3 (s6 és fagyalld) mindségi
legyen. Minden tervezett szegély el6re gyartott beton elemekbdl kell késziljon monolit beton
gerendaba agyazva. A szegélyek megtamaszté gerendajanak betonminésége C20/25-XF4-
32-F1 ,foldnedves” beton. A betongerenda ald min. 15 cm vtg. fagyalld6 homokos kavics
teritése sziikséges, oly médon, hogy a fagyvédd réteg folytonossaga az egész palyaszerkezet
alatt biztositott legyen. A szegélysor elemeinek hézagai ktzott cementhabarcs fugakat kell
alkalmazni.

10. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKITAS

7. rajzszamu tervlap

A helyszinrajzon a meglévd allapot a telekhatarokkal, helyrajzi szdmokkal, valamint az érintett
meglévl Utszakasz jelenlegi forgalmi rendje feltlintetésével kerultek abrazolasra.

10.1 Jelzotablak

A tervezett KRESZ jelz6tablak méretei a 4/2001. (1. 31.) szamu, ,A kézuti jelz6tablak méreteirdl
és muiszaki kovetelményeir6l” cimi KoViM rendelet 1. tablazata szerint alakitando ki.

A kdzUti jelz6tablak jelzésképeit és elhelyezését az e-UT 04.00.11, az e-UT 04.00.12, az e-UT
04.00.13, az e-UT 04.02.11, az e-UT 04.02.12 és az e-UT 04.02.21-33 utligyi miiszaki
eléirasoknak megfelel6en hataroztuk meg.

A kozuti jelz6tablak alkalmazasa és elhelyezése ugy tortént meg, hogy a koézlekedbk
szikséges és elégséges informéaciot kapjanak kozlekedés kozben az uton varhato
akadalyokrol, veszélyekrdl, illetve az érvényben |évd forgalmi rendrél.

Az e-UT 04.02.11:2012. Utligyi Miiszaki El6iras szerint a KRESZ jelzétablak alapozasaként
beton alaptesteket, és tartéoszlopaiként betontdmbbe agyazott & 76-0s tuzihorganyzott acél



csoOvet iranyoztunk eld. A jelzétablak alaplemezének anyaga horganyzott és porszort acél
legyen. Az oszlopokat tartdé beton alaptesteket C35/45-XC4-XF2-XV1(H)-16/F2 min&ségben
kell elkésziteni.

A tablak megfeleld rogzitése és lopasvédelme érdekében az alabbi kialakitasokkal célszer(
rogziteni 6ket.

ELFOGADHATO MEGFELELO
oldalnézet elénézet
kézati jelz6tabla r
oszlop —] kozuti JEIZdtébla
\?g NS R $ oszlop
tabla .
kikelése monolit
15 srtott betontdmb alap
eloregyarto ellapositott végii
betontdmb alap \ oszlop
HELYTELEN MEGFELELO
oldalnézet elénézet
kézuti jelzétabla b -
oszlop \ kdzuti jelzétabla /
*% N oszlop “% N
o \ monolit § \
alapozés nélkiili R betontomb alap N
kialakitas § o fﬁ
acélrud \

1. abra Jelzotablik rogzitési modja
A KRESZ tablak folidgja HI vagy HIP (2. tipusu fényvisszavet§ bevonat) kivitelben kell
késziljon.

A kozuti-és a kerékparforgalmi létesitmények és a jelz6tablainak méretérél és miszaki
eléirasairol a 4/2001. (1.31.) KOViM rendelet, "A Kozuti Jelzétablak Miszaki Szabalyzatanak”
(JTSZ) eleget kell tenni.
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B8 foutvonalla ki | ... g
e orszagos nem jellt Wioan il autdpalyan
Ajelztablak alakja és tipusa forgalmi helyi dton S2ed IO | fBatvonals Peyen
p TG kdzuton alsébbrendd Lo autéuton
létesitményeken it kijelslt aton
Kor 450 600a) b) 600a) 600 750 900
Haromszég 450 600 750 900 1000
Féutvonal, féGtvonal vége - 450 - 600 -
i FEE 3 900
Autdlt, autdpalya és ezek vége B00x1002)
Augipelys esmbint savee 600x1500
Autdpalya csomdpont szama - - - - 600
Kijeldlt gyalogos-atkelShely 450 600 750 750
P — Lakd-pihend dvezet és annak 750x600
o0 vége B00x640e)
Vasuti atjardt eléjelzé - 350x1000 -
D =800 D=800,E>|D=800,E>|n~ _
Besorolas rendje E > 640 D = 1000, E >| D = 1000, E > B 1|080(?(; B
— 800 800d
500x1500
Iranytabla (téglalap) 500x2000
500x2500
Iranytabla (négyzet) 500
négyzet és téglalap Tereldtabla 250x1000
alakd tablak
Kettds tereldtabla 500x1000
N —" " 600 600 800
Minden egyéb négyzet alaku 450 T560)e) 640)e) B00)e)
600x750 600x750 800x1000
Minden egyéb téglalap alakd 450x600 (560x700)e) | (640x800)e) (800x
800x1000c) 1000)e)
Nyolcszdg 450 600 750 900
Vasuti atjard kezdete 1200 -
A fentiek értelmében a féuton kihelyezendé jelzétablak ,D” mérete az alabbiak szerint alakul:
750 mm els6bbségi és veszélyre figyelmeztetd jelzétablak
600 mm tiltd vagy korlatozo jelzétablak
600 mm utasitast ado jelzétabla

350x175 mm kiegészit6 tablak D=350 esetén

A gyalogatkelShely tablak az UME ,E-038” bra szerinti tabla lakott teriileten beliil 600 x 600
mm, oldalanként kérbe 75 mm széles fluor-neon sarga (FNS) kerettel kell kihelyezésre
keriljenek.

A jelzétablakat menetirany szerinti bal oldalon meg kell ismételni A KRESZ tablakat az e-UT
04.02.11:2012. Utlgyi MUszaki El6iras 1. abraja szerint kell elrendezni.

A gyalogos atkelShelytéhelytél kb. 50 -75 méter tavolsagra ,Gyalogos atkelés” (KRESZ 83.
abra) veszélyt jelzd tablat kell elhelyezni mindkét iranybal.

A tervezési szakasz kezdete el6tt minden forgalmi iranyban 100-100 méterre az ,,Egyéb
veszély” jelzotablat és a ,Forgalmi rend valtozas” kiegészité tablat 3-6 hdnap
id6étartamra ki kell helyezni. A tervezett gyalogatkel6hely kornyezetében Iévé csatlakozé
kereszt utcakban ezen tablakat szintén ki kell helyezni.

A fliggobleges jelzésképeket a terven bemutatott helyen kell elhelyezni Ggy, hogy a jelzétablak
kilsd széle a szegély szélétdl 0,50 m tavolsagnal kézelebb nem kerilhet.

A tablak elhelyezését illetbleg az alkalmazhato legkisebb magassag uttest mellett gyalogos
kozlekedés nélkal min. 1,50 m, illetve kerékparut, jarda mellett gyalogos kozlekedés esetén
2,25 m.
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Portilon és tartésodronyon Karcs oszlopon Kikerllésl Irdny, vasat
{vagy falikonzolon) &Jarst oldjelzd tibla,
séivozott terelStibla,
Irfinytibla
Legkisebb oldaltavolsfig, m
ha kismelt szegély
lakott terilieten van nincs c lakott terllleten kivill b c
b
Meliékiton 0,25 0,50 1,25 vt < 50 km/h* 0,75 1,25
F&lton 0,50 0,75 1,50 50 < v¢< 100 km/h 1,00 1,50
Varosi autdpdlyan 1,25 1,25 2,00 ve2 100 km/h 1,50 2,00
Legkisebb magasség, m
Elhelyezés, llletve tablafajta h
Uttest felett 24,70
Uttest mellett, ahol gyalogoskdzlekedés nincs 21,20
Kerskparit, jarda, gyalogut felett vagy ahol gyalogosk&zlekedés van 2 2,25
-Kikeralési irany” jelz8tabla*™*, irAnytablak &s vasiti 4tjarét elbjelz6 tablak 0,60 <0,80
Sévozott terelftibla, egyesitett hordozhatd téblék (ideiglenss forgalmi rend esetén) 0,20 0,30

10.2 Utburkolati jelek

Az utburkolati jelek alakjat, vonalvastagsagait, illetve hosszértékeit, ,az utburkolati jelek
létesitési eldirasai” cimd 11/2001. (111.13.) K8ViM rendeletben, az e-UT 04.00.14, e-UT
04.03.11, e-UT 04.03.21, e-UT 05.02.43 szamu UtUgyi Miszaki El6irasokban leirtak szerint,
tovabb4d az MSZ EN 1436, MSZ EN 1463 szamu szabvanyokban meghatarozott médon kell
felfesteni.

A hossz- és keresztiranyu burkolati jeleket egyarant meleg plasztik dgynevezett tartds
festékanyagbdl kell késziteni. A burkolati jelek fényvisszavet6 képessége min. 100 mcd értéket
a garancialis id6 alatt érje el.

A burkolati jelek élettartama akkor megfeleld, ha annak lejarta el6tt 1 évvel (tartos jelek), 4
hénappal (festett gépi jelek), ill. 2 honappal (festett kézi jelek) a megmaradt hatékony fellet,
az eredeti fellletnek legaldbb 85%-a.

A festés el6tt a fogado feluletet gondosan le kell tisztitani és por mentesiteni kell.
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Vonalvastagsagok, hosszértékek:

- zard vonal, terel6 vonal 0,12 m (fehér kivitel)
- terel6 vonal (vonal/k6z kiosztas) 2,00 m/4,00 m (fehér kivitel)
- gyalogatkel6 helyét jelz8 vonal szélessége (vonal/koz kiosztas) 0,50 m/0,50 m (fehér kivitel)

(hossza:4,5 m)

Hossziranyu jelek kiosztdsa:
- terel6 vonal (vonal/k6z) 2,00m/4,00 m (fehér kivitel)

A kapubehajtok, utcsatlakozasok slrlisége miatt, a kdzutkezeld kérésének megfelel6en
Leadnyvar irdnyabol a gyalogatkelShely el6tt 30 méter hosszon terelévonal sirités
alkalmazando oly médon, hogy a vonal/kdz arany 2/4 helyett 2/1 legyen.

10.3 Taktilis burkolati elemek
A tervezett gyalogatkel6helynél beépitett taktilis burkolati elemek segitik a vakokat és gyengén
latokat.

Az alkalmazott taktilis jelrendszer, két féle jelet tartalmaz:

1. A figyelmeztetd jel - pontszer(i diagonalis elrendezésli, 25-45 mm atméréjl
gombszeletekkel, ill. csonka kupokkal strukturalt feltlet, amely a veszélyes forgalmi
helyzetekre hivja fel a figyelmet.

2. A vezetbsav- a haladas iranyaval parhuzamos, legalabb 30-40 mm széles bordazatu
fellilet, melynek funkciéja a latassérult haladasi irAanyanak megjeldlése.

A taktilis jelzések beton alapanyaguak kell, hogy legyenek, amelyek mindenképpen pozitiv,
azaz a burkolat szintjétél +5mm magassagban kidomborodé jelet tartalmaznak. Fontos hogy
kivitelezéskor szem el6tt kell tartani, hogy tilos a taktilis jelzések felsé sikjat a jardsikba vibralni.
A taktilis jelzéseket betomoritetten 3 cm vastag dgyazéhomok rétegbe kell elhelyezni. Az
egyes elemek kdzott 3mm tavolsagot kell tartani, amit fugahomokkal kell kitolteni.

A taktilis fellletek szinben, kontrasztosan eltéréek a kornyezé burkolattdl. A jelzéseket
kizarélag csillogas-, tlikroz6dés-, kaprazas-, cslszas- és botlasmentes kivitelben lehet
megépiteni.

A lesullyesztett jardaszegélyek el6tt, teljes szélességben figyelmeztetd jelzéseket kell
elhelyezni, oly médon, hogy azok Iépésiranyl mélysége minimum 60cm legyen.

11. EPITES ALATTI IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA

A tervezett beavatkozasok épitése a 7. rajzszamu ,Epités alatti ideiglenes forgalmi rend”
tervlapok alapjan torténjen.

Az épités alatti forgalmi rend kialakitasa soran az igénybe vett Gt terlletet/ munkateriletet a
3/2001. (1.31.) K6ViM rendelettel jovahagyott , A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi szabalyzatban” (EFSZ), az e-UT 04.05.11 , A kdzUti Utlezaras, elkorlatozas
és forgalomterelés elemei”, valamint az e-Ut 04.05.14 (2020.) szamua a ,Kdzutakon folyd
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munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak” cimd utligyi miszaki
eléiras elvei szerint kell elkésziteni.

Az épités el6tt a kivitelezbnek, az elfogadott épitési organizacidja fliggvényében részletes
forgalomkorlatozasi tervet kell készitenie, és azt az illetékes kdzutkezelbvel el kell fogadtatnia.
A 2000x500 mm-es nyilazott terel6tablakon elhelyezett sarga fényl villogok aramforrasat a
kivitelez6 és az Utkezel6 kozotti egyeztetés alapjan kell meghatarozni

Az épitéssel érintett tertlet munkagddrét a munkavégzés idétartamara piros- fehér savozasu
Utlezaro deszkaval/tereld korlattal le kell valasztani a kdzut burkolatanak a szélétél. Ejszakara,
valamint korlatozott latasi viszonyok esetén borostyan sarga szin(, villogd fényt kibocsato
lampaval kell megvilagitani. Az utelzard oszlopok és jelzétablak szél okozta felddlés elleni
védelmét biztositani kell. Az épitkezés a terven szerepl6 forgalomtechnikai terelés kialakitasa,
a terel6elemek és tablak kihelyezése utan kezdhetd meg az elé6zetesen bejelentett idépontban.
A munkavégzés befejezése utan a terelési elemeket el kell tavolitani, és az érintett
burkolatokat helyre kell allitani.

Az épités idejére ideiglenesen kihelyezett KRESZ jelz6tablak méretei a 4/2001. (I. 31.) szama,
LA Kkozuti jelzétablak méreteirdl és muiszaki kovetelményeirél” cimi KOViIM rendelet 1.
tablazata szerint alakitando ki.

Az ideiglenesen kihelyezett tablak fényvisszaverd bevonata 2. tipusu (H.l.G.) min6séglek
legyenek.

A KRESZ tablékat az e-UT 04.02.11:2012. Utiigyi Miiszaki El&iras 1. abraja szerint kell
elrendezni.

A kozuti létesitmények és a jelz6tablainak méretérél és miszaki elSirasairdl a 4/2001. (1.31.)
KoViM rendelet, "A Kozuti Jelzétablak Miszaki Szabalyzatanak" (JTSZ) eleget kell tenni.

A Kivitelezés félpalyas utzaras, illetve Utszilkuilet mellett torténhet.

12. RALATASI VIZSGALAT

A kozduti ralatasi haromszogeket az 9. rajzszamua Lathatdsagi vizsgalat helyszinrajz mutatja
be. A vizsgalatot az e-UT 03.03.21 (UT 2-1.214) ,Szintbeni kézuti csomépontok méretezése
és tervezése” Utligyi MUszaki El6iras szerint hataroztuk meg.

A kozuti gyalogos atkel6hely esetében a ralatasi haromszoget az érintett forgalmi savok
tengelyének és a gyalogos atkel6hely szélének metszéspontjatdl szamitott 50km/h
sebességhez tartozé 50 méter megallasi latétavolsag, tovabba a burkolatszéltél 1,0 m
tavolsagban lévé pontok hatarozzak meg.

A vizsgélatok soran igazolasra kerilt, hogy a tervezett kialakitdssal a lathatosag
biztositott, fakivagéssal, oszlop athelyezéssel nem jar.

A ralatast a késébbi lizemeltetési id6szak soran is a névényzet metszésével és kaszalassal
biztositani kell.
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13. TERULET IGENYBEVETEL

A tervezett létesitmények kozteriileteken valosulnak meg, azaz Pilisjaszfalu Onkormanyzata
€s a Magyar Kozut Nzrt. tulajdondban és kezelésében vannak.

Egyéb idegen teriilet igénybevételére, kisajatitasra nincs szikség.

Epités helyszine (érintett ingatlanok):
Pilisjaszfalu, 10 sz. féut (hrsz.:02)

Pilisjaszfalu, 102 j. féat (hrsz.:06)

14. KIVITELEZESRE VONATKOZO EGYEB ELOIRASOK

Az Uzemeltetd, kezel6i- és tulajdonosi hozzajarulasokban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani!

A kiviteli munkékat ugy kell itemezni, hogy november 15. — marcius 15. k6z6tti idészakban a
téli id6jarasra valo tekintettel, bontassal, épitéssel jar6 munkakat kerulni kell.

A tikor szinten el6irt tomorségi és teherbirasi elbirasok biztositasa utan leteritett geotextiliat
a javito réteg/ védod réteg beépitése soran vissza kell hajtani.

Ahhoz, hogy a féldmi tartésan meg tudja &rizni teherbird képességét, gondoskodni kell arrdl,
hogy a bejutd csapadékviz minél hamarabb tavozhasson, ezért a féldmivet oldaleséssel kell
kialakitani, ami eredd esésben legalabb 0,5%, normal esetben 2,5%-4,0% kozotti.

Amennyiben a foldmU teherbirasa, tomorsége mérése megfeleld, azonnal tovabb kell épiteni
a palyaszerkezeti rétegeket, hogy nehogy eldzzon. Csapadék utan minden esetben Ujra kell
mindsiteni a féldmiivet. Az alaprétegekre vonatkozé miszaki el6irasok (e-UT 06.03.52, e-UT
05.01.11) betartasa kotelezé.

A burkolatok ala kerilé hidraulikus alapréteg keverételepen gyartott hidraulikus stabilizacio:
CKt-4. Ennek a cement koétdanyagu keveréknek a C3/4 szilardsagi osztalyra vonatkozo
kovetelményt kell teljesitenie. E kdvetelmény szerint a nyomaoszilardsag jellemzé értéke kocka,
vagy H/D=I aranyl henger esetén: 4 N/mmz2, H/D=2 aranyl henger esetében 3 N/mm2. Az
alaprétegekhez altalaban CEM II. tipusd, N jell normal szilardulasu 32,5 szilardsagi osztalyu
cementet kell hasznalni (ez azt jelenti, hogy a kétéanyag nyomoszilardsaga 28 napos korban
nagyobb, vagy egyenld, mint 32,5 N/mm2). A hidraulikus kétéanyaggal készUilt alaprétegek
kdanyaganak megvalasztasa, a k6vaz megtervezése a kivitelezd feladatkorébe tartozik. A
kévaz tervezésekor figyelembe kell venni a vonatkozo Utiigyi Miiszaki El&irast (e-UT 06.03.51
és e-UT 06.03.51, Utpalyaszerk. kétéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei).
Ezen az el6irasok Osszefoglaljak azokat a kovetelményeket, amelyeket az alapréteg
0sszetevl anyagainak teljesitenie szukséges.

A hidraulikus kétéanyagu réteget az el6irt tomorségure kell hengerelni/vibralni. A tdmdritéshez
olyan eszk6z6k alkalmazasa célszer(i, amelyek a réteget teljes vastagsagban és egyenletesen
képesek tomoriteni. A hidraulikus alapréteget megépitése utan 7 napig folyamatosan
nedvesen kell tartani vagy parazar6 bevonattal (bitumenemulzio) kell a kiszaradastol megovni.
A hidraulikus alaprétegre a kdvetkez6 réteg épitési forgalma akkor engedhetd ra, ha a réteg
szilardsaga a 28 napos szilardsag 60%-at elérte.
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A hidraulikus burkolatalapokban a zsugorodas és a hémérsékletvaltozas hatasara repedések
keletkeznek. A repedések attikrozédésének megelbzését megnyugtaté moédon az alapréteg
repedéseinek hézagolasaval lehet biztositani. Ezen eljaras soran az alaprétegben egymastol
2,50 m tavolsagban kodzvetlenil a réteg megépitését kdvetden, vagy késébb a megszilardult
rétegben hézagokat kell kialakitani. A friss rétegben megvalésulé hézagképzésnél a rétegbe
2/3 mélységig benyomott acéllemezzel rést kell képezni, amelybe bitumenemulziét kell
permetezni, vagy betétlemezt, hézagzaré szalagot kell illeszteni. Az utdlag torténd
hézagvagasnal a rétegbe beleflirészelt rés a réteg 40%-o0s mélységéig nyuljon le Vastagsaga
az 5,00 mm-t ne haladja meg.

A kéburkolatok kézotti hézagok fugait polimer homok besopréssel, majd évatos vizpermet
szorassal kell kialakitani, mely miszaki megoldas a vizpermetezést kdvetd 24 6ra alatt vizzard
réteget képez. Ezzel a kialakitassal a kdburkolatok teherbirébba és az artalmas kornyezeti
hatasokkal szemben ellenalébba vallnak (pl.: gazosodas, rovarok megjelenése, stb...)

A munkéat kezdés utan a burkolat végleges helyredllitasaig/megépitéséig folyamatosan kell
végezni és azt a munkakezdési hozzajarulasban megadott hataridére be kell fejezni.

Burkolat csatlakozasoknal a széleken szélvagot kell alkalmazni.
A munka soran okozott esetleges karokért a kivitelez6 a felelds.

A munkalatok folyaman kiemelt és ott felhasznalasra nem keruil anyagokat késedelem nélkdl
el kell szallitani. A visszatoltésre, beépitésre kerllé anyagokat szabalyos idomokban, szlkség
szerint kalodakban kell tarolni.

A Beruhazé vagy Kivitelez6 koteles a munka megkezdése el6tt 30 nappal, a rendszeresitett
formanyomtatvanyon, az el8irt mellékletekkel egyiitt a munkakezdési hozzajarulast a kdzat
kezeldjétdl megkérni.

A szegélyépitéssel érintett szakaszon a csatlakozas telijes hézagmentessége érdekében a
szegély és az Utpalya kdzotti munkahézagot bitumenes kibntéssel kell ellatni. A szegélysor
elemeinek hézagai kdz6tt cementhabarcs fugakat kell alkalmazni.

A régi és U] fellletek csatlakozasat lépcsézésmentesen, szintbeli eltérés nélkil kell kialakitani.

A helyredllitasra kerll6 felUleteket uagy kell kialakitani, hogy a csapadékviz
vizelvezetérendszerbe torténd elfolydasa maradéktalanul biztositva legyen.

Sillyedt, repedezett fellilethez nem lehet hozzaaszfaltozni, azt meg kell sziintetni.
A szerkezetépités csak a foldmi megfeleld tomdritése és teherbirasa utan kezdhet6 meg.

A fold visszatOltést és a tomoritést gy kell elvégezni, a munkaterllet kdrnyezetében
semmilyen Ureg és laza szerkezetii réteg nem maradhat.

A munkaarok visszatoltésére kizarolag erre alkalmas anyagot lehet hasznalni.

A burkolati jeleket ,az utburkolati jelek létesitési elbirasai” cimiG 11/2001. (111.13.) KéViM
rendeletben, az e-UT 04.00.14, e-UT 04.03.11, e-UT 04.03.21, e-UT 05.02.43 szamu Utligyi
Miszaki El6irasokban leirtak szerint, tovabba az MSZ EN 1436, MSZ EN 1463 szamu
szabvanyokban meghatarozott modon kell felfesteni.

A festés el6tt a fogado fellletet gondosan le kell tisztitani és por mentesiteni kell.

Az atburkolati jeleket 10°C-os burkolathémérséklet alatt és 85%-0s relativ paratartalom felett
nem szabad.
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Hosszanti jeleket az aszfalt teritésbél szarmazo technologiai hézagra (slussz) létesiteni nem
szabad.

A jelek felhordasa és azok jarhatésaga kozott 20 percnél hosszabb idé nem telhet el.

A festéskor felvitt szoréanyag (Uveggyobngy) mennyiségének 0,10 kg/m2, thermoplasztik
burkolati jel esetében a felvitt anyagban a gyari adatokban el&irt értéket, fellleti utan szérasnal
0,10km/m2 értéket kell elérnie.

A munkak befejezését kdvetben az igénybe vett teriletek az eredeti allapot, ill. a tervben
foglaltak szerint helyreallitandok és minden szennyez&déstél megtisztitandok.

A kdzmiiszolgaltatok/ tzemelteték nyilatkozataik szerinti szakfellgyeletet a kivitelezés el6tt az
el6irtak szerint meg kell rendelni.

15. MUTARGYAK

A tervezett kialakitashoz 0j mitargy létesitése nem szikséges.

16. CSAPADEKVIiZ ELVEZETES

A tervezett kialakitas csapadékviz elvezetést nem befolyasolja. Tovabbra is az utat hatarol6
padkan és zoldsavban z6ld savban szikkasztassal torténik.

A burkolt feltletekrél lefolyd vizeket a magassagi vonalvezetés és a keresztmetszeti kialakitas
c. fejezetben leirtak szerint kell elrendezni. Ez az elrendezés biztositia a fellletek
vizelvezetését. Amennyiben valamilyen probléma merdl fel a magassagi kitizéssel, tervezéi
mivezetést kell kérni!

17. KOZVILAGITAS

A tervezett gyalogatkel6hely megvilagitas tervezésérél a BEANDNET Bt. altal készitett, kulon
szakagi tervdokumentacio ad részletes t4jékoztatast.

18. KOZMUVEK

A tervezett utcak 6sszkdzmdivel ellatottak. A meglévé fold alatti és fold feletti vezetékeket a
kézmiikezelbkt6l beszerzett adatok, tovabba az e-kézmi rendszerbdl megvasarolt adatok
alapjan abrazoltuk. A nyilvantartasi adatok pontossagaért az adott szolgaltato a felel6s. A jelen
terven szerepl6 nyomvonalak pontossaga a kozml Uzemeltet6ktdl kapott alapadatok
bizonytalansaga miatt nem garantalhat6. Ennek figyelembe vételével a fold alatti vezetékek
kornyezetében kivitelezési munkat végezni csak a kdzmi tulajdonosok el6irasait betartva, a
kdzmikezel6k szakfeligyelete mellett lehet. A kdzmi Uzemelteték elSirasainak be nem
tartasabdl, a szakfeligyelet megrendelésének elmulasztasabdl adddo karokért a kivitelezé
felel6s.
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A tervezési szakaszon talalhaté kézmiiveket a 10. rajzszamu egyesitett kozm( helyszinrajz
tartalmazza. A tervezett szilard burkolattal ellatott utcAk magasségi vonalvezetését, a burkolt
szakaszba es6, meglévé csatorna aknak és azok fedlapjainak szintbeni megtartasaval,
azokhoz lépcsbézésmentesen csatlakozva alakitottuk ki. Az épitéssel érintett terlletre esé
egyéb meglévd kozmil aknak fedlapjait szintbe kell emelni és teherbird fedlappal kell ellatni.
A k6zm( helyszinrajzokon feltintettik 03/1998. (XII. 19.) Korméany rendeletben meghatérozott
gépi foldmunkavégzési tilalmi 6vezetet. Az épités soran be kell tartani a 03/1998. (XII. 19.)
Kormany rendelet 1 19/A. § és 19/B. § pontok eléirasait!

LA 324/2013 (VIII. 29.) kormanyrendelet kimondja, kozmiegyeztetést 2017.07.01-t6l mar csak
ezen a rendszeren keresztil lehet elinditani, illetve a kozmivek is mar csak ezen a rendszeren
keresztul tehetik meg nyilatkozataikat.”

A tervezett kialakitas feltoltésre kertl a Lechner Tudaskdzpont E-k6zm{ rendszerébe, a fent
emlitett jogszabalynak megfeleléen, igy az 6sszes érintett szolgaltaté megkeresésre kertil.

19. NOVENYTELEPITES, ZOLDFELULET RENDEZES

A tervezési feladatnak nem volt része novénytelepitési javaslat, de a kialakul6é zoéldfeltletek
fuvesitése 50 g/m2 mennyiségben torténd vetéssel javasolt. A flimag kevereék kivalasztasakor
javasolt az ellenallébb, szarazsag tiré, gyorsabb névekedési fajtakat.

20. VONATKOZO RENDELETEK

Betartand6 szabalyok és rendeletek:

e-UT 03.01.11  Kdzutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.02.21  Kozutak melletti ingatlanok, kiszolgal6 Iétesitmények Utcsatlakozasa
e-UT 03.02.31  Parkolasi létesitmények geometriai tervezése

e-UT 03.02.41  Kozterlletek tervezése

e-UT 03.03.21,22 Szintbeni kdzuti csombépontok méretezése és tervezése (KTSZ kieg.)
e-UT 03.04.11,12 Kerékparforgalmi |étesitmények tervezési Utmutatédja (KTSZ kieg.)
e-UT 03.05.11  Mozgaskorlatozottak kdzlekedését segitd kozuti Iétesitmények kialakitasa
e-UT 03.05.12  Akadalymentes kozuti 1étesitmények (KTSZ kieg.)

e-UT 03.07.12  Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.07.23 A gyalogoskodzlekedés kdzforgalmi létesitményeinek terv. (KTSZ kieg.)
e-UT 05.01.11  Utépitési zGzottkdvek és zuzott kavicsok

e-UT 03.02.31  Utbeton betonhulladék Gjra hasznositasaval

e-UT 06.02.11  Utak és autOpdlyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai
e-UT 06.03.11  Kerékpérutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

e-UT 06.03.12  Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése szabalyai

e-UT 06.03.32  Utépitési betonburkolat alapok

e-UT 06.03.33  Utépitési burkolatalapok

e-UT 06.03.41 K&-és miké burkolatok épitése

e-UT 06.03.42  Betonkd burkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése

e-UT 06.03.51,52 Utpalyaszerk. kétéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei
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KRESZ vonatkoz6 el6irasai

e-UT 04.00.12  Kozduti jelz6tablak. A kozuti jelzétadblak megtervezésének, alkalmazasanak
és elhelyezésének kdvetelményei

e-UT 04.05.14  Kozaton folyd munkak elkorlatozésa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

e-UT 04.00.15 A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabalyzata (a 3/2001 (1.31)KOVIM rendelet melléklete

e-UT 04.02.11 Kozuti jelzétablak. A jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és
elhelyezése

e-UT 04.02.12 Kozuti jelzétablak. A feliratok betdi, szamjegyei és irasjelei

e-UT 04.02.26  Kozduti jelz6tablak. Kiegészits jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.03.21  Kozduti atburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 03.02.12  Kozduti forgalom csillapitasa (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 04.02.41 Kozterlleti informacids tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

3/2001. (1. 31.) K&8VIM rendelet a kozutakon veégzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményeirdl

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a kozuti jelzétablak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kovetelményeirdl

20/1984. (XI1.21.) KM rendelet ,az utak forgalomszabalyozasarol és a kozuti jelzések
elhelyezésérél”

4/2001. (1. 31.) KoViM rendelet a kozati jelz6tablak  méreteirél és
miszaki kovetelményeirdl

1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koézuti kbzlekedés szabalyairdl
1988. évi I. torvény a kozuti kozlekedésrél

1995. évi LIII. torvény a koérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl

346/2008 (XI11.30.) Korm. rendelet ,a természet védelmérél”

MSZ 12042 Fak védelme épitési teriileteken

MSZ 12172 Diszfak és diszcserjék Ultetése telepulések kozteriiletein

21. HOFUVAS ELLENI VEDELEM
A létesitményt a mindenkor érvényes eseti és altalanos eldirasok szerint kell uzemeltetni. A

tervezett allapotban védémiivek épitése nem szilkséges, a gépi hodeltakaritast az Gizemeltetd
végzi.

22. KORNYEZETVEDELEM

Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék, bontott anyag az épités teriletén nem
maradhat. A mart, Ujrahasznosithaté anyagot az engedéllyel rendelkezé lerakdhelyen kell
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elhelyezni. Az épités soran, szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffiz
légszennyezést nem okozo, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyezd médon
tarolhatok.

Tlz- és robbanasveszélyes anyagok (Uzemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabalyok az
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ) cimi rendelet
betartasaval tarolhatok. A tervezési terlleten be kell tartani a 284/2007. (X. 29.) Korméany
rendelet, valamint a 27/2008. (X11.3) KvVM-EUM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit.

A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell lenni a meglévd ndévényzet védelmére. A
dolgozdk részére hordozhato illemhelyet kell telepiteni.

Vonatkozé jogszabalyok:

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékral.

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol.

- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél.

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl.

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatds végzésének
feltételeirdl

- 442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevekenységekrol

- 225/2015. (VIHI. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

- 145/2012. (XIl. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairol

- 445/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulatorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdéalkodasi tevékenységekrél

- 23/2003. (XII. 29.) KvWM rendelet a biohulladék kezelésérdl és a komposztalas miszaki
kovetelményeirdl.

A létesitmények telepitésére tervezett terileten, a teriletbejaras soran elhagyott hulladékkal

illegalis hulladéklerakassal nem talalkoztunk, hulladékkal val6 felt6ltésrdl nincs tudomasunk,

valamint olyan talajszennyezésrél sem, melynek kovetkeztében a kitermelés utan a fold

hulladéknak minéstilne, illetve a talaj cseréjére lenne szikség. A tervezett létesitmény
hulladéklerakot kézvetlentl nem érint.

Az épitési munkalatokkal 6sszefiiggésben az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval
csak kis mennyiségii veszélyes hulladék keletkezhet, melynek pontos mennyisége,
mindsége elére nem becsiilheté. A keletkezé veszélyes hulladékok dokumentélasat,
bejelentését a mindenkori hatalyos vonatkozé jogszabalyok eldirasainak megfeleléen
kell végezni. A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkez6 szallitonak lehet
atadni.

A kommunalis hulladékok elszallitdsat a térség telepulési kommundlis hulladéklerakéjaba a
keletkezés Utemének megfeleld gyakorisaggal célszerl elszallitani. A felvonulasi terlleten
keletkezd ipari, nem veszélyes hulladékokat a legkdzelebbi, a hulladék jellegének megfeleld,
lerakéba kell szallitani. Az épités befejeztével az épitési terliletet — beleértve az ideiglenesen
hasznalt tertleteket is — meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges
épitési anyagoktol, és el kell szallittatni azokat.

A vonatkoz0 jogszabdlyi kotelezettség értelmében a hulladékok elhelyezésénél elényben kell
részesiteni az Gjrahasznositasi lehetéséget. Ennek érdekében a kivitelezés soran keletkezé
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hulladékokat fajtanként elkilonitetten kell gyGjteni és széllitdsra alkalmas konténerekben
tarolni. A bioldgiailag lebomlé hulladékoknak lehet8ség szerint komposztalasra kell kerulnidk,
a csomagolbanyagok szelektiv gylijtését és kezelését biztositani kell. A kommunalis szennyviz
jellegl hulladékot a legkdzelebbi szennyvizlelrité helyen kell elhelyezni (a kivitelezés soran
ezt szervezett szolgaltatds keretében kell megoldani).

Szintén e rendelet el6irdsai szerint az épitteté az épitési engedély megszerzéséhez épitési-,
illetve bontasi hulladék tervlapokat kételes benydijtani, az atadas-atvételi szakaszban pedig e
hulladékokrol nyilvantartasi lapokat 6sszedllitani. A hulladék nyilvantarté lapot, valamint a
hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épitteté a hasznélatbavételi engedély-kérelemmel
koteles az épitésugyi hatosagnak benydjtani.

A kornyezeti kockazat elkeriilése érdekében az épités soran keletkezé (veszélyes és
nem veszélyes) hulladékok gyiijtése, tarolasa, elszallitasa, artalmatlanitdsa a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen kell, hogy torténjen, igy a kornyezetre karos hatas
elkeriilhet6.

Az épitési szerelési tevékenység soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes
hulladékokrdl jegyzéket kell vezetni.

Az emberi munkaer6tél szarmazé kommunalis hulladékok mennyisége jelentésen fligg a
kivitelezést végz6 vallalat alkalmazottainak szadmatdl, az alavallalkozok és azok
alkalmazottainak szamatdl, a kivitelezést végz6 vallalatok székhelyének az épités helyszinétél
szamitott tavolsagatdl stb., amely korilmeények jelenleg nem tarhatok fel. A munkagépek
Uzemeltetése, karbantartdsa, szerelési munkai soran keletkezé hulladékok mennyisége
jelentdsen fligg a munkaba allitott géppark atlagos koratdél, a munkagépek miszaki allapotatél
és az épitégépek szamatdl stb. melyek a projekt jelen allapotaban nem becsilheték elére.
Ezen el6re nem kalkulalhaté hulladék mennyiségek dokumentalasat a kivitelezés idészakaban
kell elvégezni és bizonylatolni, mely a kivitelezés févéallalkozojanak feladata.

A Kkeletkezd épitési-bontasi hulladékok gydjtésére kijelolt helyszin a kivitelezd épitési
felvonulasi terlilete. A beruhazas tervezési szakaszaban a felvonulasi teriilet nem jeldlhet6 ki,
ezt a nyertes vallalkoz6 Organizaciés terv készitésével és annak birtokdban a terlletek
tulajdonosaival kétheté megallapodasok és terillethasznalati dijak ismeretében hatarozhatja
meg és hagyathatja jova az érintett hatésagokkal.

- Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék, bontott anyag az épités teriletén nem
maradhat.

- Az épités soran, szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffliz
légszennyezést nem 0kozd, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyezé modon
tarolhatok.

- A keletkez6 épitési-bontdsi hulladékokat a helyszinen szelektiven kell gydjteni!
Hulladéklerakdba TILOS olyan hulladékot atadni lerakas céljabdl, amely nem vegyes
épitési-bontasi hulladéknak mindsiul. Vegyes épitési-bontédsi hulladéknak csak olyan
hulladék nevesithet§, amely a hulladékok jegyzékérdl szolo 16/2001. (VI1.18.) KoM
rendelet 17-es EWC fécsoportjaba masként nem sorolhaté be. Epitési-bontasi hulladékot
szandékosan 0Osszekeverni, vagy 0sszekeverve gyljteni csak azért, hogy az
hulladéklerakdba vegyes épitési-bontasi hulladékként lerakhato legyen, szigordan TILOS!

- Az épitési engedélyezési eljarasban szakhatosagként kézremikodd kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és vizlgyi felugyel6ség szakhatdsagi allasfoglalas eldirasait be kell
tartani.
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23. ZAJ- ES REZGES VEDELEM

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a ,kdérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol” sz6l6 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet hatarozza
meg a zajtél védendd terlleteken. A kozlekedésbdl eredd zajterhelési hatarértékeket a

rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a teriileti funkcidk figyelembevételével.
Hatarérték (LTH) az Lawks megitélési szintre* (dB)

1. Udiilterdilet, kiilénleges 50 40 55 45 60 50
terlletek kozil az
egészséglgyi terilet

2. Lakoterdlet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépités),
kalonleges teriiletek kozil az
oktatasi lIétesitmények
terlletei, és a temet6k, a

zoldterllet

3. Lakoterilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépités(i), a vegyes teriilet

4 Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

1. tablazat A kozlekedésbdl eredd zaj terhelési hatarértékei

A fent emlitett rendelet értelmében a zajt és rezgést el6idézd |étesitmények tervezése, épitése
és Uzemeltetése, valamint meglévd létesitmények bévitése soran a vonatkoz6 zaj- é€s rezgés-
terhelési hatarértékeket be kell tartani.

Az épitési munkatdl szarmazéd zaj megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintjeit a zajtol
védend6 terileten a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre (dB)

1. Udiiléteriilet, kiilonleges 60 45 55 40 50 35
teriletek kozll az egészséguigyi
teriilet

2. Lakoterulet (kisvarosias, 65 50 60 45 55 40

kertvarosias, falusias, telepszer(
beépités(i), kulonleges teriletek
kozil az oktatasi létesitmények




Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre (dB)

teriletei, a temetdk, a
zoldterilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépités(i), a vegyes terilet

4 Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

2. tablazat Epitési, kivitelezési tevékenységhdl eredd zaj terhelési hatarértékei

Az épités soran a kovetkez6 zajforrasokkal lehet szamolni:
e épitbanyag beszallitas (szallitd jarmivek és anyagmozgatd gépek)
o helyszini kivitelezési tevékenység (foldmunkagépek, tdmoérité berendezések, épitdipari
gépek, szerszadmok)
Az épitési munkak kordiményeirél, az épitési Uzemtervrél, a technoldgiardl, illetve az
alkalmazott gépek, berendezések tipusardl a jelenlegi tervben csak tajékoztatd jellegi
informaciok allnak rendelkezésre.

Az immisszids értékek betartasa fligg a helyszini viszonyoktol, az épitési eljarashoz sziikséges
gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétdl, gépek, berendezések mikodeési terlletétdl,
idejétdl, technoldgiai sorrendtdl, stb.

Az alabbi tablazatban néhany hasonld épitkezések soran jellemzéen alkalmazott gépek és
berendezések zajszint adatai kerlilnek bemutatasra.

Jarm(/ berendezés megnevezése Hangteljesitményszint LWA (dB)
Aszfaltvagd gép 115
Bontdkalapacs 119
Bomag BW 2130 vibrohenger 103
Boxer 111 vibrohenger 100
Caterpillar D4H LGP tolélapos dozer 101
P-175 toldlapos dézer 95
T-130 toldlapos dozer 105
T-170 toldlapos dozer 103
Liebherr-541 homlokrakodo 98-100
F-105A grader 101
Vammas R-617 grader 104
JCB 3CX markolo 104
Kompresszor 97
Dizel aggregdtor 98
Hegesztd berendezés 81
Aszfaltfiniser 105
Betonszallité mixer, billends 101-105
teherautd

3. tablazat Jellemzd gépek és berendezések hangteljesitmény-szintjei

Az alkalmazni kivant gépi berendezések pontos tipusa, illetve azok hangteljesitményszintje,
az épitkezés folyamata, organizacidja, szallitasi Utvonalak még nem ismertek, igy jelenleg
pontos zajterhelés szamitast nem lehet végezni.

A szallitasi forgalom nagysagarol is csak kozelitd becslés all rendelkezésre. Pontos adatok az
organizaciés terv elkészllését és a kivitelezd kivalasztasat kdvetéen fognak rendelkezésre
allni.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetéségek vannak:
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kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,
szallitasi Gtvonalak gondos kijeldlése,

zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa,
megfelel§ id6beosztas meghatarozasa.

24. HULLADEKGAZDALKODAS

Vonatkozé jogszabalyok

Az épitkezés és Uzemeltetés soran be kell tartani ,,a hulladékrol” sz6l6 2012. CLXXXV. torvény,
»,a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrél” szolo 20/2006. (IV.5.) KvWM rendelet ,a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl” szold 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet, valamint ,az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl” szold 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM egyuttes rendelet elbirasait.

A hulladékok képz6dését esetlinkben két részre kell bontanunk, az épitési- és bontasi
miveletek soran keletkezé hulladékokra, valamint az Uzemelés folyaman keletkezé
hulladékokra.

Keletkez6 hulladékok fajtai és kezelésiik, artalmatlanitasuk moédja

A kozuti kapcsolatok atépitése soran a terllet-el6készités, az utak és egyéb létesitmények
bontadsa, valamint az Uj kozlekedési teriletek, uthalozat kiépitése soran kell szamitani
hulladékok keletkezésére. Veszélyes hulladékok keletkezhetnek veszélyes anyagok
felhasznalasaval jar6 miveletek soran is (festés, gépek karbantartasa soran felhasznalt
anyagok, veszélyes anyagok visszamaradé gongydlegei).

A kivitelezési szakaszban keletkezd hulladékok fajtainak, mennyiségének pontos
meghatarozasa a tervezés jelenlegi szakaszaban nem lehetséges, mivel nem ismertek a
felhasznalt anyagok pontos mennyiségei, az épitési technologiak, a majdani kivitelezd altal
alkalmazni kivant épitési koncepcio és az alkalmazandé megoldasok.

Az épitési munkalatok soran a kovetkez6 hulladékok keletkezhetnek:

e 150101 papir és karton csomagolasi hulladékok

e 150102 m(ianyag csomagoldsi hulladékok

e 150103 fa csomagolasi hulladékok

e 150104 fém csomagolasi hulladékok

e 150105 vegyes 0Osszetételld kompozit csomagolasi hulladékok

e 150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladékok

e 150107 liveg csomagolasi hulladékok

e 150109 textil csomagolasi hulladékok

e 170101 beton

e 170102 téglak

e 170103 cserép és kerdmiak

e 170106* veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és kerdmia
frakcid vagy azok keveréke
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e 170107
e 170201
e 170202
e 170203
e 170204*
e 170301*
e 170302
e 170303*
e 170401
e 170402
e 170403
e 170404
e 170405
e 170407
e 1704 09*
e 170411
e 170503*
e 170504
e 170507*
e 170508
e 170601*
e 170603*
e 170604
e 170605*
e 170801*
e 170802
e 170902*
e 170903*
e 170904

Az épitési hulladékok gydijtését az épitési id6szak alatt a kiviteleznek kell végeznie. Az épitési
teruleteken keletkezé hulladékokat a jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen az esetleges talaj-
és talajviz szennyez6dését kizaré modon kell gydjteni, és elhelyezésukrél gondoskodni. Az
épitési munkalatokat az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl sz616

beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely
kiilénbozik a 17 01 06-t4l

fa

uveg

mUanyag

veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett liveg,
mUanyag, fa

szénkatranyt tartalmazé bitumen keverékek

bitumen keverékek, amelyek kiilonboznek a 17 03 01-t6l
szénkatrany és katranytermékek

vOrosréz, bronz, sargaréz

aluminium

Slom

cink

vas és acél

fémkeverékek

veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

kabelek, amelyek kiilonbdznek a 17 04 10-t4l

veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kévek

fold és kovek, amelyek kilonboznek a 17 05 03-tdl

veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya

vasuti palya kavicsagya, amely kiilénb6zik a 17 05 07-t6l
azbeszttartalmu szigetel6anyagok

egyéb szigetelGanyagok, amelyek veszélyes anyagbdl alinak vagy
azokat tartalmazzak

szigetel6 anyagok, amelyek kiilénbdznek a 17 06 01 és 17 06 03-t6l
azbesztet tartalmazé épit6anyagok

veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitéanyagok
gipsz-alapu épit6éanyag, amely kilonboézik a 17 08 01-t6l

PCB-ket tartalmazé épitkezési és bontasi hulladékok (pl. PCB-ket
tartalmazo szigetel6anyag, PCB-ket tartalmazd gyanta-alapu
padozat, PCB-ket tartalmazé leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazo
kondenzatorok)

veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi
hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)

kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonboznek a
170901, 17 09 02 és 17 09 03-t6l

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének elbirasait betartva kell végezni.

A keletkezd hulladékok mennyiségére kezelésére, artalmatlanitasara vonatkoz6 adatokat

egységes rendszerben, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgéltatasi
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kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elbirasainak megfeleléen kell
nyilvantartani.

A kommunalis hulladékok keletkezésének megfelel6 Utemezéssel és érvényes engedéllyel
rendelkez8 szakcéggel a hulladékokat el kell szallitani hasznositasra vagy lerakassal torténé
elhelyezésre.

Az ipari, nem veszélyes és nem hasznosithaté hulladékok a legkdzelebb elhelyezkedd, a
hulladék atvételére érvényes engedéllyel rendelkezé lerakdba szallitandok.

Amennyiben a hulladékok gydlijtése, kezelése, szallitasa, artalmatlanitasa soran betartjak a
szennyez8dés megelbzésére és kizarasara a fentiekben meghatarozott eléirasokat, valamint
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6l6 225/2015.
(V1. 7.) Korm. rendelet el6irasokat, a hulladékok altal - normal izemmenetben - a kérnyezeti
elemekre gyakorolt hatas semlegesnek itélhetd.

25. ELOIRASOK AZ EPITES ES UZEMELES IDEJERE

Az lizemeltetd, kezel6i- és tulajdonosi hozzajarulasokban foglaltakat maradéktalanul be
kell tartani!

Az épités és az Uzemeltetés soran a vonatkozo kornyezetvédelmi elbirasokat be kell tartani.
Az épitési hulladék kezelésének részletes szabalyozasara vonatkozéan a 45/2004. (VII1.26.)
BM-KVVM egydittes rendeletben foglaltak a mértékaddak.

A veszélyes hulladékokra vonatkozdéan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak
érvényesek.

Az épitési terlletet a kiviteli munkak alatt tisztan kell tartani. A talaj és a talajviz
szennyezddését meg kell akadalyozni. A karosodott felszint a munkalatok befejezését
kovetéen rekultivalni szlikséges.

Epités alatt gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrsl, a szallité jarmiiveket ponyvas
takarassal kell ellatni. Az épitési terlleten és kdrnyezetében a szalld por képzddését sziikseg
szerint locsolassal kell a minimalis mértéklre szoritani.

Az épitésben csak olyan gépjarmivek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a
mozgd pontforrasokra vonatkozé kornyezetvédelmi elbirdsoknak. A munkagépek,
szallitéjarmivek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegét kipufogdgazokkal.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyair6l sz6l6 284/2007. (X. 29.) sz.
Korm. rendelet 12. és 13. § alatt tartalmazza az épitésre vonatkozo elGirasokat. A 27/2008.
(XIl. 3.) KvwWM - EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklete megadja az épitdipari kivitelezési
tevékenységtél szarmazo zajterhelési hatarértékeket. A 7/2006. (II. 8.) KWWM-GKM egydttes
rendelettel médositott, az egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarél és a
zajkibocsatas mérési modszerérdl szold 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM egyittes rendelet pedig
rogziti a kivitelezéskor hasznalatos gépektdl szarmazo zajterhelést. A jogszabalyokban foglalt
el6irasokat az épités soran be kell tartani.

A kdézmiszolgaltatok/ tzemeltetdk nyilatkozataik szerinti szakfellgyeletet a kivitelezés elétt az
el6irtak szerint meg kell rendelni.
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26. KEZELOI LEHATAROLAS ES UZEMELTETES

A kbzutakat a Magyar Kézat Nzrt. (Gtpalya, szegélysorok, padka). A kapubejardkat és jardakat,
tovabba az ingatlan hatar és a padka vagy arok kozotti teriiletet és a jardakat az Onkormanyzat
kezeli.

A KRESZ téblakat és atburkolati jeleket a Magyar Kozut Nzrt. kezeli.

A tervezési terileten fellelheté kozmiveket az érintett kdzmiszolgaltaték tzemeltetik (lasd.
hiteles e-k6zma nyilatkozat).

27. MUNKAVEDELEM

A kozuti atépitési, fenntartasi és egyéb kapcsoldodd munkak fokozottan veszélyes és artalmas
munkakorulmeények kozott folynak. A dolgozdkat, ill. az iranyitasukat ellato és az ellendrzést
végz6 személyeket (esetenként) a kozuti forgalom veszélyezteti, figyelmiket ezek a
veszélyforrdsok megosztjak.
Az Utépitési, fenntartasi és egyéb kapcsolédé munka végzése soran a 4/2002. (11.20.) SZCCM-
EUM egyittes rendelet szerinti az épitési munkahelyeken megkovetelt minimalis
munkavédelmi kovetelményekre, a 143/2004. (XIl.22) GKM rendelet mellékletét képezd
Hegesztés Biztonsagi Szabdlyzat, valamint az alkalmazott technoldgiara vonatkoz6 eseti
munkavédelmi eldirasokat maradéktalanul be kell tartani.
Gépi emeléberendezésekkel végzett rakodasi és szallitasi munkak soran a 47/1999. (VIIl.4.)
GM rendelet, Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat vonatkozé fejezeteiben foglaltak betartasat kell
megkovetelni.
Az egészséges és biztonsagos munkavégzés korilményeit a munkahelyre vonatkozéan a
munkavédelemrél széld 1993. évi XCIIl., és 1999. évi XLIl. sz. térvények szerint kell
biztositani.
Az épitési munkahelyen és kdzlekedési Utjain az alabbi kbzepes megvilagitasi erésségeket
kell biztositani:

e mélyépitési munka: 20 lux

A munkahelyen a dolgozokat ér6 zaj megengedett egyenértéki ,A” hangnyomas szintje nem
haladhatja meg a 85 dB—t.

Az épitési munka megkezdése el6tt a munkahely elkorlatozasara vonatkoz6 — az illetékes
hatésagok altal jovahagyott — forgalomkorlatozasi tervnek megfeleld kozuti jelzétablakat és
korlatokat ki kell helyezni.

A munkahelyet a kézuti Grszelvényen kivil elhelyezett hordozhaté (mobil) korlatokkal kell a
kozuti és gyalogos forgalomtol elvélasztani.

Az Utelzard oszlopok és jelz6tablak szél okozta felddlés elleni védelmét biztositani kell. A
munkahely korilhatarolasara szolgalé elkorlatozas elejét és végét rossz latasi viszonyok és a
szurkulet utani idészakra Uzembiztos mikddésd, villogé-sarga szinl fényforrassal kell ellatni.
A kdézmivek altal szolgaltatott adatok alapjan feltiintetett k6zminyomvonalak csak tajékoztatd
jellegliek, ezért a foldmunkat fokozott figyelemmel kell végezni. A munkateriletet érinté
kézmivezetékek helyzetét célszer( kutatdarokkal feltarni, sziikség esetén az lzemeltetdktdl
szakfellgyeletet kell kérni.

Az elGirasok be nem tartasa esetén a kozmuivekben okozott karokért és azok helyreallitasaért
kivitelez6 anyagi és erkolcs felelésséggel tartozik!

A kozuti-vasuti palyan és annak kézvetlen kdzelében munkat végzék, illetve az ott tartozkododk
részére a jOl lathatosagot biztositd sarga szinl, fényvisszaverd betéttel ellatott mindsitett
kézuti védémellény hasznalata kotelezdb.

Forgalom alatti épitési és fenntartasi munkak végzése soran — indokolt esetben — a dolgozok
testi épségének biztositasara kilon személyt (-eket) kell kijeldlni a munkaterilet fedezésére.
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A kivitelezési munka felelds munkahelyi vezet6je az épitésvezetdé (munkavezetd) aki a
szakmai feligyelet ellatasa mellett egyszemélyben felelés a kollektiv és egyéni védbeszkdzok
biztositasaért és hasznalataért, valamint a munkavédelmi el6irasok betartatasaért.

A foglalkoztatottak nyugtato, izgaté vagy kabitdszer, illetve alkoholos befolyasoltsag hatasa
alatt nem allhatnak. A biztonsagos munkavégzést korlatoz6 egyéb okok (faradtséag,
betegséggel 6sszefiiggd legyengult allapot) nem allhatnak fenn. A munkara képes allapot
vizsgalatanak rendjét a 4/VU/2002 szabdalyozza. A fenti okok barmelyikének megléte esetén a
munkavallald kételes a munkat kiado és iranyitd vezetéjét tajékoztatni.

Ez a tervdokumentacié az érvényben lévé egészséglgyi és munkabiztonsagi jogszabalyok
figyelembevételével készlt:

Tobbszér médositott 1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl

Tobbszdr médositott 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz616 torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

4/2002. (11.20.) SZCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél

1997. évi CLIV. torvény az egészségligyrdl

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

A Kkivitelezési munkalatok soran a fentiek és a tovabbi jogszabalyok betartasaért a

kivitelezési munkakért felelds vezetdé a feleldsség:

25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés és
munkakdriilmények altalanos egészségligyi kovetelményeirdl

32/1997. (V.9.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdl és
munkakorokrél,

2/1998. (1.16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészség- védelmi
jelzésekrél

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirél és megfelelGségének
tanusitasardl

25/1998. (XIl. 27.) EUM rendelet az els6sorban hatsériilések kockazataval jard kézi
tehermozgatds minimalis egészségi és biztonsagi kbvetelményeirdl,

65/1999.(XI1.22.) EGM, rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz
haszndlatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kbvetelményeirdl

25/2000.(1X.30) EiM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

26/2000.(1X.30) EiM rendelet a rakkeltd anyagok hasznalatardl

18/2008. (XII.3) SZMM rendelet az egyéni védBeszkozok kovetelményeirdl és
megfelel6ségének tanusitasarol

4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszultség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol,

10/2016. (IV.5.) NGM rendelet és 22/2005. (XII. 21.) FMM rendeletek a munkaeszk6zok és
haszndlatuk biztonsagi és egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl

22/2005. (VI.24.) EGM rendelet a rezgésexpozicidnak kitett munkavallaldkra vonatkozd
minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrdl,

66/2005.(XI1.22.) EiM rendelet a munkavallalokat éré zajexpozicidra vonatkozd minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményekrdl

70/2007. (IV.14.) Korm. rendelet a foglalkozas-egészségligyi szolgalatrdl sz6lé 89/1995. (VIL.
14.) Korm. rendelet médositasa
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e MSZ09-57.0033-1990 Munkavédelem veszélyes berendezésekben beszallassal végzett
munkak biztonsagtechnikai kovetelményei.

A jogszabalyok betartaséat, valamint a biztonsagos és egészséges munkafeltételek teljesulését
a munkahelyeket folyamatosan ellenérizni szukséges.

28. TUZVEDELEM

Ez a tervdokumentacié az érvényben lévd tlzvédelmi jogszabalyok figyelembevételével

készilt:

e 1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrél, a mlszaki mentésrdl és a tlizoltésagrdl,
e 30/1996.(XIl.6.) BM rendelet a T(izvédelmi Szabalyzat készitésérdl

e 253/1997.

(X11.20.) Korm. rendelet az Orszagos Telepilésrendezési és Epitési

Kovetelményekrdl (OTEK)
e 54/2014.( XIl.5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrdl

29. MINOSEGUGYI FEJEZET

A kivitelezének be kell tartania a vonatkoz6 szabvanyokban, el6irasokban, rendeletekben

rogzitetteket:

e-UT 08.02.11
e-UT 08.02.32
e-UT 08.02.21
e-UT 09.02.21
e-UT 09.02.22

mérdkészulékkel

e-UT 09.02.23

e-UT 09.02.24
e-UT 09.02.31
e-UT 09.02.26
e-UT 09.02.32
e-UT 09.02.25
e-UT 09.02.33
e-UT 09.02.34
e-UT 09.02.35

e-UT 08.02.31

Aszfaltburkolatok fenntartasa

K6-, betonkd és miiké burkolatok fenntartasa

Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitoltése
Hossziranyu Gtpalya-egyenetlenség mérése Bump-integratorral
Hossziranyu

palyaegyenetlenség mérése mozgoébazisu

Az Utburkolat-felllet csuszésellendllasanak vizsgélata. Mérés Scrim-
mérokocsival

RST-mérés és —értékelés

Dinamikus teherbirdsmérés

Burkolatfelllet allapotanak mindsitése Roadmaster rendszerrel
Teherbirasmérés konnyl ejtésulyos berendezéssel

RST-mérés eredményeinek feldolgozasa

Dinamikus behajlasmérés méretezéshez (KUAB)

Dinamikus teherbirasmérés (KUAB). Mérési eredmeények feldolgozésa

Dinamikus témorség- és teherbirasmérés kistarcsas konnyl ejtésulyos
berendezéssel

Betonburkolatok fenntartasi technolégidi
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e-UT 09.02.11 Radiometrias  tomorségmeérés.  Foldmivek, kotbéanyag  nélkali
alaprétegek, hidraulikus kétéanyagu utalapok térfogatslirliségének és
viztartalmanak meghatarozésa

e-UT 06.03.51 Utpélyaszerk,ezetek kétbanyag nélkali és hidraulikus koétéanyagu
alaprétegei. Epitési eldirasok

e-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi
kovetelmények

e-UT 05.02.16 Kationaktiv bitumenemulzié két6anyagu alaprétegek, utburkolatok és
katyuzokeverékek

e-UT 09.04.12 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel

e-UT 09.04.12 Kationaktiv bitumenemulziék. Kévetelmények

e-UT 05.01.12 Utépitési zuzottkdvek és zuzottkavicsok. 1. rész Kdéanyaghalmazok

utak, replléterek és mas kdzforgalmi terliletek aszfaltkeverékeihez és
feltleti bevonataihoz

e-UT 05.01.14 Utépitési  zuzottkdvek és  zluzottkavicsok 2. rész  Zizott
kéanyaghalmazok ut-, palya- és hidbetonokhoz

e-UT 05.01.11 Utépitési zhzottkdvek és zuzottkavicsok 3. rész Utalapok

Ha a termékre nem vonatkozik kévetelmény, szabvany, vagy ha a terméket a szokasostdl
eltér6 médon kivanjak alkalmazr)i szilkséges el6irni a termék adott felhasznalasi célra vald
alkalmassaganak bizonyitasara Epit6ipari Mlszaki Engedély meglétét is.

Az Epitéipari Miszaki Engedélyt a 2/2003 (1.25.) BM-GKM-KVWM egyiittes rendelet

szabalyozza. Jelenleg az Epitésiigyi Minéségellenérzési Innovacios Kht. van kijelélve ennek
tanusitasara.
A megfeleléség igazolas moddozatait a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM egyittes rendelet

szabalyozza. A medfeleléség igazolasa fenti rendelet alapjan lehet: Megfelel6ségi
tanusitvany, szallitéi (gyarto, forgalmazd) megfelel6ségi nyilatkozata.

Azt is el6 kell irni, hogy a Vallalkozénak rendelkeznie kell minéségiranyitasi vezetdvel.
Felel6sségi korét az ISO 9001 szabvany rogziti.

Rogziteni kell azt is, hogy a munkat a 191/2009 (1X.15.) kormanyrendelet alapjan csak felelés
miszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkez6 mérndk iranyithatja. A 191/2009 (IX.15.)
kormanyrendelettel szabalyozott miszaki ellenérnek a munka megkezdésétdl, annak
befejezéséig a feladatok szerz6désszerl elvégzésének ellenérzésére rendelkezésére kell allni
a helyszinen.

A Vallalkozénak min&ségulgyi tervet kell benyujtania, amelynek legalabb az alabbiakat kell
tartalmaznia:

e mintavételi és megfelel§ség-igazolasi terv,

e alapanyagok megfelelGsségét tanusito vizsgalati jelentések,

e keverékterv,

e technoldgiai utasitasok az eltéré munkafolyamatokhoz,

e beépitésre keriil6 anyagok alkalmassagi vizsgalata (ahol sziikséges)

A felsoroltakat a projektben résztvevék részére

e ismertté kell tenni,
e meg kell érteni,
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e el kell fogadtatni,
e ésbe kell tartani.

A min&ségugyi terv hivatkozik tdbbek kézott:

e Kkiviteli tervre,
e a megvaldsitas folyamat tervére,
e avonatkozd mUszaki szabalyozasra, elGirasokra.

A min8séguigyi tervben meg kell fogalmazni:

e a megvaldsitas soran elérendé mindségi célokat,

e a minGségi kovetelmények korét: a szerz6désben és a tervdokumentdcidkban el6irt
kovetelményeket,

o afelel6sségi korok konkrét felosztasat a projektmegvaldsitas kilonféle fazisaiban,

e az adott technoldgiai folyamathoz szlikséges konkrét eréforrdsokat,

¢ a munkafolyamatok és dokumentumok kialakitasat,

e ellendrzési (geodéziai, labor) programokat,

e helyesbit6 és megel6z6 tevékenységet,

e a kovetelményeknek valé megfelel6sség igazolasahoz sziikséges dokumentumokat,
formanyomtatvanyokat.

TECHNOLOGAI UTASITASOK (TU)

Az adott technoldgia alkalmazasi, targyi, személyi, ellenérzési feltételeit, feladatait rogziti.
Meghatarozza a jellemz6 paramétereket is.

A TU -kat a miszaki ellenérzést végzé Mérndkdknek jova kell hagynia legalabb 72 éraval a
beépités munkafolyamat megkezdése el6tt.

AZ EPITESI TERMEK DIREKTIVA

Az Eurépai Unidban az épitdipar szamara a legalapvetdbb eldirasokat az Epitési Termék
Direktiva tartalmazza, a benne foglaltak érvényesitése a tagorszagok szamara kételezé.

A direktiva célja:

e megsziintesse az épitési termékek szabad forgalmat gatld akadalyokat,

e csak olyan termék kerllhessen a piacra, amelyek haszndlatra alkalmasak, vagyis olyan
tulajdonsagokkal rendelkeznek, hogy a felhaszndlasukkal megvaldsitott épitmény -megfeleld
tervezést és kivitelezést feltételezve- teljesitse az alapvetd kévetelményeket.

Masképpen fogalmazva megakadalyozza olyan termékek forgalomba hozéséat, amelyek
biztonsag nélkuli, egészségre karos, nem kdrnyezetbarat épitményeket eredményeznek.

A CE jelolés egységes alkalmazasat a 89/106 EGK szamu iranyelv és a Tanacs 93/68/ EGK
iranyelve irta eld. Ez egy megdfelelésség értékelés a forgalomba hozatalrél. Ez a direktiva a
legsajatosabb, legkomplexebb, mert kbzéppontjaban hat kévetelmény all nevezetesen:

e Mechanikai ellendllas, stabilitas.
e Tlzbiztonsag.
e Higiénia, egészség és kornyezetvédelem.
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e Hasznalati biztonsag.
e Zajvédelem.
e Energiatakarékossag, hé védelem.

A CE jeldlés egy megfelelségi jelolés. Azt jelzi, hogy a termék a megfeleléség igazolasi
eljaras soran eredményesen vizsgazott.

A CE jeldlést a gyartd/szallitd a megfeleléség tanusitasara adja ki, amelyet megel6z egy
tanusitd szervezet megfeleléségi tanusitasi eljarasa. Azt is jelenti a CE jeldlés, hogy a termék
megfelel a harmonizalt szabvanyoknak, megfelel az Eurépai Miiszaki Engedélynek, megfelel
harmonizalt miszaki specifikaciok hianyaban olyan nemzeti miszaki specifikacionak, amelyek
megfelelnek az alapvet6 kévetelményeknek.

A CE jel6lést magan a terméken, ill. a termékre ragasztott csomagolason, vagy a kisérd
dokumentumon kell feltintetni. A CE jeldlést a termék ellendrzésével megbizott szerv
azonosit6 szadma és az odaitélés éve koveti, majd a gyartd neve jon és (vagy) annak
azonositoja.

A CE jellel ellatott termékek a kbzdsség terlletén belll szabadon forgalmazhatok és tervezett
céljuknak megfeleléen szabadon felhasznalhatok.

MINTAVETEL, MINOSITES
A mintavételi jegyz6konyvet sorszammal kell ellatni.
Ertékelés: A vizsgalt paraméter jellemzd értékének meghatarozasa a mért adatokbdl.
Mindsités: A mintaval reprezentalt tétel megfeleléségének megallapitasa.
A mindsités feltételei:
e a minta és mintavétel szabalyos volt,

e valamennyi el@irt vizsgalat megtortént értékelhet6 eredménnyel.

A mindség ellenérzése soran kulon kell kezelni a nem megfelel6sségli eseteket. Fontos a
helyesbitd, megel6z6 tevékenység hangsulyozasa is.
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HELYZET TEVEKENYSEG AMIRE IRANYUL MEGOLDAS

EH

A nem megfeleld Termek Megakadalyozom a hibés

termék kezelése : szolgéltatas termek / szolgaltatas
tovabbjutasat:
A hiba mar javitas, eltérési engedély,
megtortént a tervezett felhasznalds

kizarasa: pl. alacsonyabb
osztalyba sorolas, leselejtezés
Helyeshitt Kijavitom a folyamat hibdjat,
hogy a hiba ne
ismétlddhessen meg

Ne tdrténjen meg a hiba
soha, ezért keresem a hiba
A hibamég ___g, Megelozd keletkezesenek lehetoségét,
tortént meg hogy megsziintessem

N
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30. MELLEKLETEK

e Meglévé allapotot bemutatd fotbdokumentacio
e Magyar Kozut Nzrt. Pest Megyei lgazgatésaggal folytatott elézetes tervegyeztetés

elektronikus levelezése (2022.02.18. — 2022.03.03.)
e Kozmii kezelbi nyilatkozatok
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Meglévé allapotot bemutaté fotodokumentacio
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N' G ma | | Attila Viktor <viktor.a81@gmail.com>

PILISJASZFALU_gyalogatkelShely kialakitasa_2022.02.15

Millian Anna <millian.anna@pest.kozut.hu> 2022. marcius 3. 14:44
Cimzett: Attila Viktor <viktor.a81@gmail.com>

Masolatot kap: Magyari Laszlé6 Endre <magyari.laszlo@pest.kozut.hu>, "polgarmester@pilisjaszfalu.hu"
<polgarmester@pilisjaszfalu.hu>, "l.bernadett92@gmail.com" <l.bernadett92@gmail.com>, Geréb Tinde Jegyzd
<jegyzo@pilisjaszfalu.hu>

Tisztelt Viktor Ur, kedves Attila!

A 40/2021. sz. tervdokumentécioban foglalt atkelShely kialakitdsdval — mint a 10 sz és 102 sz. féutak
kezel6i feladatait ellatd szervezet — altalanossagban egyetértiink. A tovabbtervezes és véglegesités sordn a
kovetkezd szempontokat kérjiik figyelembe venni.

» Tarsasagunk a 10 sz. elsérendii fout 29+558 km szelvényében, sajat beruhdzasban szintén kijelolt
gyalogos-atkelOhelyet terveztet. A helyszinek kozelsége miatt alapelvként fogalmazzuk meg, hogy
a két létesitmény forgalomtechnikai jelzésrendszere és az egyéb alkalmazott forgalombiztonsagi
eszk6zok ugyanazon elvek mentén keriiljenek kialakitasra.

= Fentiek miatt nem tamogatott a KRESZ 18. § (1) p) és az e-UT 04.03.11:2021 sz. UME szerinti
lassit6 harantcsikok Lednyvar irdnydbdl torténd elhelyezése.

» Az Gn. premark tipusi gyalogos-atkelohely piktogram nem lehet szines kivitelli, elhelyezése a
,»Qyalogosatkelés” (KRESZ 83. 4dbra) veszElyt jelzo és az atkelShely felezéjében torténhet.

= A burkolati jelz6testek (prizmak) kialakitdsa szintén nem tdmogatott.

= A kapubehajtok, ttcsatlakozasok slirlisége miatt, Lednyvar iranyabol 30 méter hosszon terelévonal
stirités alkalmazand6 oly modon, hogy a vonal/kdz arany 2/4 helyett 2/1 legyen

= A, Kijelolt gyalogosatkeldhely” (KRESZ 103. 4bra) jelz6tablak paramétereinek dsszhangban kell
lenniiik az Innovécidos ¢€s Technologiai Minisztérium KIFEF-17582/2021-1TM. sz. levelével
jovéhagyott "Zebraminimum" ¢. dokumentumban foglaltaknak

« az UME ,,E-038” 4bra szerinti tabla lakott teriileten beliil 600 x 600 mm, oldalanként korbe 75
mm széles fluor-neon sarga (FNS) kerettel
« a jelzdtablakat menetirany szerinti baloldalon meg kell ismételni
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= Az atkelShely kétoldali megvilagitasat biztositd kandeldberek kiemelt szegélytdl mért tavolsaga a
terveken megfeleld, de torekedni kell arra, hogy azok a jarda uttesttel ellentétes sz¢élére keriiljenek.

» A tervezett atkelohely kornyezetében a jarda hasznos szélességét csokkentd parkolasgatlo
eszkozoket el kell bontani.

= A villamosenergia-ellatds miatti tatvagds sordn egy esetleges késObbi jelzOlampas
forgalomiranyitas alépitményei szamara véddcsoveket lesz sziikség elhelyezni.

Kérjiik, fentiekben foglaltak alapjan a tervezés folytatasat.

Udvozlettel

Millian Anna

megyei osztalyvezetd

Magyar K6zt Nonprofit Zrt.

Pest Megyei [gazgatosag

Forgalomtechnikai és Kezeldi Osztaly

1183 Budapest, Gyomrai ut 93-95.

Mobil: +36-30-648-8282

E-mail: millian.anna@pest.kozut.hu
Weboldal: www.kozut.hu

Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut
Instagram: www.instagram.com/magyarkozut

P Vigydzzunk a természetre - biztos sziikséges kinyomtatnia ezt a levelet?

From: Attila Viktor <viktor.a81@gmail.com>

Sent: Friday, February 18, 2022 9:06 PM

To: Magyari Laszlé Endre <magyari.laszlo@pest.kozut.hu>; Millian Anna <millian.anna@pest.kozut.hu>

Cc: polgarmester@pilisjaszfalu.hu; I.bernadett92@gmail.com; Geréb Tunde Jegyzbd <jegyzo@pilisjaszfalu.hu>
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Subject: Re: PILISJASZFALU_gyalogatkelShely kialakitasa_2022.02.15

Tisztelt Kollégak!

Pilisjaszfalu Kézség Onkormanyzatanak megbizasabdl készitem a "Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102 j. féut
csomopont, kijelolt gyalogatkelShely tervezés a 29+810 km sz. kdzelében" cimii projekt engedélyezési terveit, amit
levelemhez mellékelten kildok elézetes egyeztetésre.

A tervek munkakdzi allapotban vannak, melynek végleges kidolgozasat kdvetéen a tervdokumentacio tartalmazni
fogja még a kdvetkezé munkarészeket: mlszaki leirast, a tervezett jarda hossz-szelvényét, lathatésagi vizsgalatot
(ralatasi haromszog) és egyesitett kozmi térképet!

Az utépitési tervdokumentacidval parhuzamosan készulnek a kijeldlt gyalogatkelShely kézvilagitasi tervei.

Projekt rovid leirasa:

A 4,5 m széles gyalogatkelShely a 10. sz. féuton vezet keresztil a 102. j uttol mintegy 15 méter tavolsagra. A
gyalogatkel6 mindkét oldalan az érkezd iranybol egy-egy Uj kandelaber oszlop keril elhelyezésre, amely biztositja a
megfelel eldirt megvilagitast (kilon szakagi terv szerint). A kandelaberek elhelyezése soran kilonods tekintettel
voltunk a ralatas biztosithatosagara és a meglévé kdzmiihalozat helyzetére.

A 10. sz. féut északi oldalan meglévé jarda magassagi korrekcidjat megterveztik és a gyalogatkeléhely teljes
szélességében lesullyesztettik. Az uttol délre esd kdzteruleten jelenleg nem talalhaté jarda, ezért ezt akadalymentes
kialakitassal, térké burkolattal terveztiik meg a vegyesbolt mar kiépitett jardajaig, amihez a telekhataron lépcsézés
mentesen csatlakoztunk.

A kozvilagitas kabelalépitményét a féut alatt vezették at a kollégak, melynek kivitelezéséhez at kell vagni az ut
burkolatat. Ennek helyreadllitasat és a tervezett gyalogatkelShely teriletére es6é koporétegének cseréjét az 5.
rajzszamu mintakeresztszelvények és részletrajzok szerinti miiszaki megoldasokkal gondoltuk helyreallitani.

Kérem, hogy tekintsék at a terveket és kdzutkezel6i javaslataikat/ észrevételeiket miel6bb kildjék meg résziinkre,
hogy terveinket véglegesithessuk.

Amennyiben szikségesnek itélik, természetesen tarthatunk személyes -vagy online térben tartott egyeztetést is a
projekttel kapcsolatban.

Munkajukat elére is koszonom!

Tisztelettel,

Viktor Attila

VIA ROAD MERNOKIRODA KFT.
vezetd tervezd

ko6ztti biztonsadgi auditor

+36 70/630 66 89
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Geréb Tunde Jegyzd <jegyzo@pilisjaszfalu.hu> ezt irta (idépont: 2022. febr. 15., K, 17:54):
Magyari Laszlé6 Megyei Igazgato Ur részére
Millian Anna Megyei Osztalyvezeté Urhdlgy részére
Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatosag
Viktor Attila tervezd Ur részére

Borsé Andras alpolgarmester Ur részére

Tisztelt Cimzettek!

Levelemet, a ma Pilisjaszfalu tervezett gyalogatkeldhelyének Menczer Tamas allamtitkar Ur altal és a
kozat képviseldi részeérdl Igazgatd ur és Osztalyvezetd Urholgy részérdl torténd helyszini megtekintése
soran tett igéretem teljesitéseként irom.

A levél célja a kapcsolat megteremtése az Onkormanyzat altal megbizott tervezd és a Magyar Kozat
képvisel6i kdzott.

Elérhetoségek:

Viktor Attila (tervezd): viktor.a81@gmail.com

Magyari Laszlo (igazgat6): magyari.laszlo@pest.kozut.hu
Millian Anna (osztalyvezeté): millian.anna@pest.kozut.hu

Borsé Andras (alpolgarmester): polgarmester@pilisjaszfalu.hu

Pilisjaszfalu 6nkormanyzata nevében egy helykijelolo eljaras inditast kezdeményeztem a kozlekedési
hatdsagtol, melyre irdsos valasz nem, de telefonos megkeresés érkezett alpolgarmester Ur felé az alabbi
tartalommal:

A Kormanyhivataltol Balazsi Béla visszajelzett a zebrakkal kapcsolatban. Vele egyeztettem, hogy a boltnal megvaldosuld
zebrat tudjak 6k tamogatni.

Egy Sommas engedélyeztetési eljarashoz sziikséges beadvanyt varnak téliink:
- terv 3 példanyban, plusz elektronikusan felt6ltve a Kormanyhivatalnak,
- Kozttkezeld hozzajarulasa,

- Pest Megyei Rendérség (Teve utca) eldzetes szakhatdsagi hozzajarulasa,
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- 54.800,- Ft eljarasi dij,
A kormanyhivatal 8 napon beliil elbiralja.

A tervnek az elektromos tervet is tartalmaznia kell, és jarda kell a taloldalra.”

Ennek eredményeként a tervezés megkezdésével kapcsolatban az 6nkormanyzat nevében lefolytatasra kertilt a kivalasztasi
eljaras, amely eredményeként kivalasztasra keriilt Viktor Attila tervezé, a gyalogatkel6hely megtervezésére.

Szerzddéskotés megtortént, a tervezés folyamatban van.

A tervezo részérdl az alabbi levél érkezett utoljara:

,»A pénteken tartott helyszini bejaras soran, abban maradtunk, hogy szerdan benyujtom a terveket elézetes véleményezésre a
Magyar Kozatnak. A kozvilagitast tervezo alvallakozom jelezte, hogy csak péntek magassagaban lesz kelld mélységii szakagi
terve, hogy adatszolgaltatast tudjon adni (pl.: Hol lesznek az 0ij kozvil oszlopok? Hol és mekkora szélességben kell atvagni a
10-es ut meglévd burkolatat vagy atfurhatd a 102-es alatt? stb.) Az adatszolgaltatast meg kell varnom, mert az Uttervnek is
tartalmazni kell ezen informaciokat, ezért szives megértésed és tiirelmed kérem!

Amint lehetséges benytjtom a terveket a Magyar Ko6ztthoz.”

Kedves Attila!

Kérem, hogy a kozut megkeresése ezen a levél szalon is valésuljon meg.

Igazgato ur és Osztalyvezeto irholgy varjak a terveket és varhatéan a szakemberek bevonasaval megvalosul a végleges
allaspont kialakitasa is.

A fent megfogalmazott kérdéseken tul felmeriilhetnek még masok is az egyiitt gondolkodas soran, pl., hogy kell-e
lampas gyalogatkeld, vagy a megvalésitasi elképzelés alapjan marad az egyszerii — de legalabb lesz — megoldas.

Taldn bevonasra keriil az a kolléga is, aki a Pilisi feltaro kerékparut tervezett nyomvonalihoz igazodoan is kifejtheti
allaspontjat, esetleg elére gondolkodassal dsszekapcsolhaté mar most a két eljaras azon a szinten, hogy megteremtse a
jovobeni terveknek a feltételét.

Kérem és eldre is koszonom a telepiilés érdekében folytatott konstruktiv egyiittmikodést.

Udvézlettel:

Geréb Tiinde

jegyz0

Tinnyei Kozés Onkormanyzati Hivatal
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2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9.

2080 Pilisjaszfalu, Bécsi ut. 33.

Mobil: +36 30 321 3147

E-mail: jegyzo@tinnye.hu vagy jegyzo@pilisjaszfalu.hu

Ez az iizenet és annak barmely csatolt anyaga hivatali titkot, illetve személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi
védelem alatt 4ll. Ha nem On az {izenet cimzettje, kérjiik haladéktalanul értesitse errdl a feladot és tordlje az iizenetet, valamint annak
Osszes csatolt mellékletét a rendszerébdl. Téjékoztatjuk, hogy az iizenetnek és az iizenet barmely csatolt anyaganak a jogosulatlan
megszerzése, harmadik személlyel torténd kozlése, felhasznalasa, nyilvanossagra hozatala hivatali titok-, illetve a személyes adat
sérelmével jarhat.

This message and any attachment may include official secret or personal information, for this purpose is confidential and legally
privileged. If you are not the intended recipient, please inform the sender by reply transmission and delete this message and any
attachment from your system. Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment, forwarding to unauthorized third
party, usage and disclosure may harm the official secret or personal information.

Ez az lizenet és annak barmely csatolt anyaga uzleti titkot, illetve személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel
bizalmas és jogi védelem alatt all. Ha nem On az (izenet cimzettje, kérjiik haladéktalanul értesitse errél a feladét és
tordlje az lizenetet, valamint annak dsszes csatolt mellékletét a rendszerébdl. Tajékoztatjuk, hogy az lizenetnek és
az Uzenet barmely csatolt anyaganak a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel térténd kozlése,
felhasznalasa, nyilvanossagra hozatala tzleti titok-, illetve a személyes adat sérelmével jarhat.

This message and any attachment may include business secret or personal information, for this purpose is confidential and
legally privileged. If you are not the intended recipient, please inform the sender by reply transmission and delete this message
and any attachment from your system. Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment, forwarding to
unauthorized third party, usage and disclosure may harm the business secret or personal information.
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