
A - A
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12,32

3,69

4,2%

3 cm MA 4 öntött aszfalt kopóréteg

15 cm CKt-4 cementtel stabilizált alapréteg

15 cm M-1 minőségű fagyvédőréteg (X-1)

2x4,5 cm MA 11 F öntött aszfalt

20 cm C12/15-32F1 útalap beton

20 cm M-1 minőségű fagyvédőréteg (X-1)
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süllyesztett szegélykő, szürke
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Piliscsaba

felé

Leányvár

felé

10. sz főút meglévő aszfalt burkolata gyalogos

átkelőhely területén újraszőnyegezést követően

burkolati jel festése és burkolatszél helyreállítása

10. sz. főút
meglévő, megmaradó útpálya szerkezete

Megl. aszfalt burkolatú járda

magassági korrekciója,

taktilis burkolati elemek beépítése
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Meglévő öntött aszfalt burkolatú behajtó bontása

járda felület építése és taktilis burkolati elemek

beépítése
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LEIER Quartz

kerti szegélykő, szürke

0,15

2,10

0,05

0,30

0,15

2,27

0,30

LEIER Quartz

süllyesztett szegélykő, szürke

Megl., megmaradó

füvesített rézsű
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0.25

0.50

elhelyezése

KRESZ tábla

előregyártott beton alaptest

b

KRESZ tábla és

oszlop elhelyezési vázlat

Kiemelt szegély
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0,150,10 0,10

homokos kavics

ágyazat
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,
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Megtámasztó betongerenda

C20/25-XF4-32-F1 "földnedves" beton

M=1:20

A terveken szerepeltetett anyagmegjelölések az irányadóak,

attól eltérni csak azzal egyenértékű minőségű anyagokkal, 

Megjegyzés:

illetve az út kezelőjének engedélyével szabad!

Süllyesztett szegély

M=1:20
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Megtámasztó betongerenda

C20/25-XF4-32-F1 "földnedves" beton
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M 1:100
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Taktilis jelzések kialakítása

Kerti szegély

M=1:20

homokos kavics

ágyazat

Megtámasztó betongerenda

C20/25-XF4-32-F1 "földnedves" beton
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Szegély- és járda süllyesztése

szegély

M= 1:100
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Horganyzott hajlított gyalogos

csőkorlát kialakítása

30x30x80cm C16/20 beton alaptest

50,0

4,502,00 2,00

aszfaltrács

függőleges drén

Meglévő burkolat

75 cm25 cm

M 1:10

Aszfalt járda burkolat csatlakozása meglévőhöz

min. 8mm vtg bitumenes szalag

minden "forrót a hideghez"

csatlakozás esetén

A csatlakozásnál az aszfaltrétegek 25 cm széles átlapolásával,

75 cm-es befogási hosszú aszfaltráccsal a Ckt réteg felett.

Megjegyzés:

aszfalt bemarás, felület tisztítás,

bitumenes kellősítés

Útburkolat helyreállítás kábelalépítmény fölött

Helyreállított burkolat Meglévő burkolat

A csatlakozásnál az aszfaltrétegek 25 cm széles átlapolásával,

aszfaltráccsal a Ckt alapréteg felett.

20 cm homokos kavics fagyvédő réteg

9 cm AC-32 aszfalt alapéteg

10 cm AC-22 (F) aszfalt kötőréteg 50/70

  4 cm SMA-11 kopó (mF) kopóréteg

aszfalt rács

függőleges drén

Megjegyzés:

20 cm CKt-4 alapréteg

3x0,250,60

függőleges drén

Meglévő burkolat

3x0,25

2,10

10 cm AC-22 (F) aszfalt kötőréteg 50/70

  4 cm SMA-11 kopó (mF) kopóréteg

9 cm AC-32 aszfalt alapéteg

profilba marás
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1,5%

4 cm marás/aszfaltozás

         SMA 11 (mF) aszfalt kopóréteg

6 cm LEIER PIAZZA

10x20 cm szürke kőburkolat

3 cm ágyazó homok

15 cm FZKA alap réteg

GRK 3 j. nem szőtt geotextília

15 cm M-1 minőségű

fagyvédőréteg (X-1)

Megl., megmaradó

füvesített rézsű

2x4,5 cm MA 11 F öntött aszfalt

20 cm C12/15-32F1 útalap beton

20 cm M-1 minőségű fagyvédőréteg (X-1)
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tervezett térkő

burkolatú járda
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102. j. főút meglévő, megmaradó

 aszfalt burkolata

2,69

6 cm LEIER PIAZZA

10x20 cm szürke kőburkolat

3 cm ágyazó homok

15 cm FZKA alap réteg

GRK 3 j. nem szőtt geotextília

15 cm M-1 minőségű

fagyvédőréteg (X-1)

meglévő, megmaradó

padka és zöldsáv
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Rajzméret:

1350x297 mm

Rajz megnevezése:

Méretarány:

Tervfajta:

Munka megnevezése:

Megrendelő:

Dátum:

Rajzszám:

Egyesített terv

Tervszám:

MK: 13-14341 

Viktor Attila

Tervező:

2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tinnye,  Kossuth L. u. 14.

: +36 70 630 66 89

viktor.a81@gmail.com

Ez a terv a VIKTOR ATTILA  E.V. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

Pilisjászfalu, 10. sz. főút és a 102 j. főút csomópont,

  kijelölt gyalogátkelőhely tervezés a 29+810 km sz. közelében

engedélyezési és kiviteli terve

2022. február

40/2022

Viktor Attila e.v.

Kamarai szám:

13-14341

VIA

Mintakereszteszelvény és részletrajzok

5.

1:100; 1:50; 1:10
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