Cég név :

A munka leirésa:
Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102 j. f6xit csomopont,
kijelolt gyalogatkelohely tervezése a 29+810 km sz. kozelében
egyesitett engedélyezési- és kiviteli terv

Készult:

Netto ajanlati ar

Szakag (Ft)

Altalanos tételek
Utépités, forgalomtechnika

Kozvilagitas
NETTO AJANLATI AR OSSZESEN:

Tartalék 10 %

NETTO AJANLATI AR TARTALEKKAL
OSSZESEN:

Megjegyzés: A f00sszesito a leszallitott szakagi tervek koltségvetés-kiirasanak és
tervezoi koltségbecslésének Osszegzésével késziilt. A szamitott mennyiségek
tekintetében mértékadonak a szaktervezok altal készitett tervdokumentaciok és azok
részeként készitett szakagi koltségvetés-kiirasok tekintendd.

A arazott koltségvetés kiirds egységarai tervezéskori tervezdi arbecslésen alapulnak,
melyek az aktualis piaci folyamatoktol fiiggden esetenként akar jelentdsen is
eltérhetnek a tényleges ajanlati araktol.

A Kivitelezd altal valasztott épitéstechnoldgia, rendelkezésére allo eszkdzok és
eréforrasok, valamint a kivitelezéskori organizacios feltételek fiiggvényében a
tervezdi kiirasban kalkulalt mennyiségek, kiilonosképpen pedig az Altalanos tételek
(és ezek becsiilt koltsége) tekintetében eltérések lehetnek a vallalkozoi ajanlathoz
képest.

vallalkoz6



Altalanos tételek

Ssz. Tétel megnevezése Mennyiség Egység Eg{;‘;)g ar

Felvonulés-levonulés (gépek,

1. szerszamok, emberi er6forras, stb. 1 db
helyszinre szallitasa, elhelyezése)

2. Szakfeliigyelet 3 nap
Epités alatti terelési készlet

3 kThely’ezese/bon.t'asa (tflbrla’k,. liorlatok, 5 Készlet
villogdk...), az dssez épitési ilitemre
vetitve

OSSZESEN:




Bontasi munkak
Ssz. Tétel megnevezése Mennyiség | Egység Egysegar | Tetel koltscge
(Ft) (Ft)

1. |Aszfalt jarda. bont., alappal egyiitt 19,3 m?

5 Aszfalt utburkolat marasa 1 rétegben 26 m
(4 cm) /munka utani helyreallitashoz/ ’

3 |Burkolatszél vagasa 36 fm

4 |Szegély bontasa, szallitassal 8,5 fm
Epitési tormelék (szétvalogatott)

5 konténeres elszallitasa, lerakasa, 1 db
lerakohelyi dijjal, 8,0 m’-es
konténerbe

6 KRESZ tablak athelyezése oszloppal 5 db
egyutt

7 |KRESZ tabla oszlop bontas 2 db

8 Meglévo utbaigazé tabla athelyezése 1 db
oszlopaival egyiitt

9 Meglévo turisztikai tabla athelyezése 1 db
oszloppal egyiitt
Meglévo reklamtabla athelyezése 1j
oszlopra és meglévo tartoszerkezet 1 db
bontasa
Foldkiemelés 30-39cm vastagsagban,

1 szallitassal (30% lazuldssal szamolva) 22,3 m3

12 |Altalaj tomoritése 44 m2
Gyalogatkel6 teriiletére esé meglévd

13 o ] 4 db
csOkorlatok bontdsa
Bontasi munkak dsszesen:

Utépitési munkak

Utburkolat helyredllitisa szegély mellett

14 2x4,’5 f:m MA 11 (F) hengerelt aszfalt 05 o
koporéteg

15 20 cm C12/15-32 F1 1talap beton 3

. e s . 1 m

dilatalva vagy fesziiltségmentesitve

16 %0 cm fagyallé homokos kavics 1 m
agyazat
Utburkolat helyredllitdsa (kozmii
dtvezetés) és kopororéteg csere

17 14 cm SMA-11 (mF) koporéteg 2,6 m?
10 cm AC-22 (F) aszfalt kotoréteg

18 15070 12 m’




19

9 cm AC-32 aszfalt alapréteg 0,8 m
20 20 cm Ckt-4 alapréteg 0,9 m°
21 20 cm homokos kavics fagyvédo réteg 0.9 m’
Tervezett terko jarda palyaszerkezet
épitése
22 |6 cm térké burkolat 44 m?
23 3 cm \’Itg. égy’azc')homok v.NZ 2/4 14 m?
agyaz6 zuzalék
24 |15 cm FZKA alapréteg 6,6 m?
15 cm fagyvédo réteg, kivaldo (M-1)
o5 [Vagy j6 (M-2), fagyallo (X-1) 6.6 e
f6ldmii anyag Trq> 90%, fels6 szintjén ’
E2> 35 MN/m2
26 |GRK 3 j. nem sz6tt geotextilia 44 m?
Tervezett aszfalt jarda palyaszerkezet
épitése
27 |3 cm MA 4 6ntott aszfalt koporéteg 0,6 m°
28 15 crr} Ckt-4 cementtel stabilizalt 29 m
alapréteg
15 cm fagyvédo réteg, kivalo (M-1)
o9 [Va&y j60 (M-2), fagyall6 (X-1) 29 e
foldmi anyag Trq> 90%, felsd szintjén ’
E2> 35 MN/m2
30 |Bitumenes tomitészalag 36 fm
31 |Sillyesztett szegély épitése 14 fm
32 |Kerti szegély épitése 64 fm
Taktilis burkolati elemek (fehér)
33 |beépitése, 4gyazd homokban 71 m?
/veszélyt j. 144 db, vezetdsav 28 db/
Zoldfeliilet rendezés/ helyreallitas/
34  [humuszolas 10 cm vastagsagban/ 32 m?
fiivesités
Epitési munkak dsszesen:
Forgalomtechnikai munkak
35 Kozt j e:lz()'téblék oszlopainak 9 db
elhelyezése
36 Kiéizﬁti ] (?lzétéblék felszerelése 2-2 12 db
bilincskészlettel
37 K6'21t1ti kie,gészit(')’ tablak felszerelése 1- 6 db
1 bilincskészlettel
Tart6s, oldoszer nélkiili géppel 2
38 |keszitett burkolati jel, fehér 3.1 m
39 Tartos, oldoszer nélkiili kézzel 158 2

készitett burkolati jel, fehér




40

1,40 m hosszu horganyzott hajlitott
gyalogos csokorlat egymastol 20 cm
tavolsagra elhelyezve

db

Forgalomtechnikai munkak
0sszesen:

OSSZESEN:




KOLTSEGVETES, ARAZOTT

” oy

kozvilagitasa.

Tervszam: MVK-22/02.

Pilisjaszfalu, 10. sz. fout és a 102. j. fout csomoépont kijeldlt gyalogatkeléhely

MEGNEVEZES Terv. menny.| M.e. | Egységar | Terv. koltség (netto)
Nyomvonalhossz - 1 kV kozvilagitasi kabel 19,3 m
Rudféldelé 3 m-es @20 1 db
Kabelrogzitd bilincs B200-400-ra 1 klt
Aramkotés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35
2 db
Al-Cu
Kabel 1 kV NYY-J 4x10 RE (Cu) 27 m
Kabel 1 kV NYY-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) 15 m
Kabeljelz6 szalag "Er8saramu kabel" 0,2 kg
Végelzaro szabadtéri 1 kV KVMSZ 10-25 1 kit
o Végelzaro beltéri 1 kV KVMB 10-25 1 klt
§ Lampatest HOFEKA Tweet Stelium S1-X1 1 db
<Z,: 3BLSB12 LRS 600 mA 68 W 4000 K LED
Lampaoszlop horganyzott acél HKT 76/60/4, 6 1 db
fpm
Lampakar horganyzott acél HOK 05/1/76/60 1 db
Lampatest HOFEKA Tweet Stelium S1-X1 1 db
1BLSB12 LRS 700 mA 27 W 4000 K LED
Védbesd Acél tiizi horganyzott 2 " 3,00 m
Véd6csd KPE 90 mm atmérgja (P-6) 26 m
Véddéesé Univolt FXKVR 40 20 m
Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1 db
Anyag 6sszesen
Jarda aszfalt burkolatanak vagasa 4,40 m
Jarda beton vagasa (helyben 6ntott) 4,40 m
Jarda aszfaltjanak bontasa (normal) 4,40 m2
Jarda alapbetonjanak bontasa (normal) 1,76 m2
Szegélykd bontasa 4,00 m
Uttest aszfalt burkolatanak vagasa 15,20 m




MUNKADIJ

Uttest beton vagasa (helyben éntétt) 15,20 m
Uttest aszfaltjanak bontasa (normal) 12,16 m2
Uttest alapbetonjanak bontasa (normal) 7,60 m2
Jarda aszfaltozasa (normal) 4,40 m2
Jarda alapbetonjanak készitése (normal) 1,76 m2
Szegélykd beépitése (Uj kbvel) 4,00 m
Uttest aszfaltozasa (normal) 12,16 m2
Uttest alapbetonjanak készitése (normal) 7,60 m2
Aszfaltszallitd gépkocsi felvonulasa 1,00 db
Ideiglenes korlatos atjaro elhelyezése 2,00 db
Ideiglenes gépkocsi atjard elhelyezése 2,00 db
Foldkitermelés (1. - IV. osztaly) 7,22 m3
Fold és egyéb térmelék elszallitasa 6,10 m3
Beton oszlopalapok készitése 0,50 m3
Homokagy készitése 20 cm vastagsagban 14,08 m2
Fold visszatoltés tdmoritéssel 4,40 m3
Védobceso elhelyezése kabelarokban 26,00 m
Védbesd elhelyezése oszlopon 3,00 m
Es6védo sapka felszerelése 1,00 db
Védbesd végének lezarasa (kdbelarokban) 4,00 db
Kabelfektetés arokba, homokagyba, I. 6,30 m
Kéabelfektetés arokba, véddcsdbe, |. 13,00 m
Kabel vezetés oszlopra, szabadon, I. 5,00 m
Kabel vezetés oszlopra, csében, . 3,00 m
Mianyag kabeljelzé szalag elhelyezése 19,30 m
KIF végelzaro szerelése (fenn) 1,00 db
KIF végelzaro szerelése (lenn) 1,00 db
Kabel erek szinjeldlése zsugorcsdvel 4,00 db
KOZV lampakar (révid) felszerelése 1,00 db
Lampaoszlop allitasa (5 < hossz <=11m ) 1,00 db




KOZV lampatest (magas) leszerelése 1,00 db
KOZV lampatest (magas) felszerelése 1,00 db
KOZV panel beszerelése 1,00 db
Rudfoldel6 telepitése (3 m-es) 1,00 db
Foldelési ellenallas mérés 1,00 db
Hurokellenallas mérés 1,00 db
Flvesités 15,00 m2

Munkadij 6sszesen

OSSZESEN

Veresegyhaz, 2021.03.21.




