Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102. j. féut csomopont
kijelolt gyalogatkel6hely kozvilagitasa.

Tervszam: MVK-22/02.

Melléklet

A tervezett LED vilagitotest adatlapja — Tweet Stelium S1-X1 3BLSB12 LRS 600 mA 68 W 4000 K.

S D Opciok
Mez6 név Tipus E 2 (valaszthaté tipus
=3 esetén)
1. | Osszes fényaram 8371 Im
2. Szinhémérséklet 4000 K
nincs adat

(alapértelmezett)
3. Fényeloszlas aszimmetrikus aszimmetrikus

kdérszimmetrikus
4, Gyarté HOFEKA Kift.
5 ltlggmelteto altal adott fényforras 3BLSB12 LRS

C s . Tweet Stelium S1-X1
6. Szy;::)c;igal adott egyedi 3BLSB12 LRS 600 mA 68 W
4000 K
e Philips Xi BP 75W 0.2-0.7

7. Meghajté tipusa A S 230V C123 sxt
8. Meghajté névleges arama 600 mA
9. DALI Nem
10. |1-10V Nem
11. | NEMA foglalat Nem
12. |CLO Nem

5 év (minimum)
13. | Jotallas 5év

5 évnél tdbb, azaz _ év
nincs adat
(alapértelmezett)
teljes lampatestcsere

14. | Javitas lehetséges modia mikodtetd szerelvény kilén gyorscsatlakozoval

modulon

mkodtetd szerelvény
kilén modulon

egyedi médon

2022.03.21.




Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102. j. féut csomopont

kijelolt gyalogatkel6hely kozvilagitasa.
Tervszam: MVK-22/02.

Melléklet

A tervezett LED vilagitotest adatlapja — Tweet Stelium S1-X1 1BLSB12 LRS 700 mA 27 W 4000 K.

S D Opciok
Mez6 név Tipus E 2 (valaszthaté tipus
=9 esetén)
1. | Osszes fényaram 3045 Im
2. Szinhémérséklet 4000 K
nincs adat

(alapértelmezett)
3. Fényeloszlas aszimmetrikus aszimmetrikus

kdérszimmetrikus
4, Gyarté HOFEKA Kift.
5 ltlggmelteto altal adott fényforras 1BLSB12 LRS

C s . Tweet Stelium S1-X1
6. Szy;::)c;igal adott egyedi 1BLSB12 LRS 700 mA 27 W
4000 K
e Philips Xi BP 40W 0.2-0.7

7. |Meghajto tipusa A'S 230V C123 sXt
8. Meghajté névleges arama 700 mA
9. DALI Nem
10. |1-10V Nem
11. | NEMA foglalat Nem
12. |CLO Nem

5 év (minimum)
13. | Jotallas 5év

5 évnél tdbb, azaz _ év
nincs adat
(alapértelmezett)
teljes lampatestcsere

14. | Javitas lehetséges modia mikodtetd szerelvény kilén gyorscsatlakozoval

modulon

mkodtetd szerelvény
kilén modulon

egyedi médon

2022.03.21.




