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MUSZAKI LEIRAS

Pilisjaszfalu, 10. sz. féit és a 102. j. féat csomépont
kijelolt gyalogatkelohely kozvilagitasa.
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BERUHAZO:
TERVEZO:
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Erintett kézutak:
Aramneme:

Uzemi fesztiltsége:
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Kabel tipusa:

Kabelfektetési mélység:

Meglévé 8. oszlopon

Tervezett T1 oszlop

Lampatestek ddlése:
Szerelvénylap tipusa:
Felszall6 vezeték:

Teljesitmény meérleg:

Tervszam: MVK-22/02.

Viktor Attila e.v. (2086 Tinnye, Kossuth L. u. 14.)
Onkormanyzat (2080 Pilisjaszfalu, Bécsi ut 33.)
MULTI Villany Kft.

(2112 Veresegyhaz, Szent Erzsébet kérut 33/A.)

Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102. j. f6ut csomopont
kijelolt gyalogatkeldhely kozvilagitasa.

Pilisjaszfalu 10. sz. és 102 j. féut.

3 fazisu, 50 Hz periédusu valtakozo aram.

0,4 kV.

19,3 méter

NYY-J 4*10 mm?2 (Cu) PVC szigetelésu foldkabel.
Altalanosan -0,6 méter, tittest alatt -1,0 m.

Lampakar megmarad, 10,5 fpm.
Bontas: Lampatest: Na 100 W.

Epités: Lampatest: Tweet Stelium S1-X1 3BLSB12
LRS 600 mA 68 W 4000 K LED.

Oszlop: HKT 76/60/4 horganyzott acél, 6 fpm.

Lampakar: HOK 05/1/76/60.

Lampatest: = Tweet Stelium S1-X1 1BLSB12 LRS

700 mA 27 W 4000 K LED.
Koordinatak: 630654.433, 256861.247.

5 fok.
GURO EKM 1261/91081 1*E27/2*5*16mm?2.
NYY-J 3*2,5 mma?2.

Bontas: 100 W Na, 1 db =100 W.

Epités:
68 W 4000 KLED, 1 db =68 W

Tweet Stelium S1-X1 1BLSB12 LRS 700 mA

27 W 4000 KLED, 1 db =27 W
Osszesen: 95 W.

Tweet Stelium S1-X1 3BLSB12 LRS 600 mA
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Nyomvonalrajz szama: MVK-22/02-1.
Egyvonalas rajz szama: MVK-22/02-EV.

TR korzet azonosito: 49579/20 TR.
Erintésvédelem: MSZ 2364 szerinti Nullazas (TN rendszer).
Elézmények

E villamos terv elkészitésével Viktor Attila e.v. bizta meg céglinket, amelyhez
megkaptuk a 40/2021. tervszamu szakagi gyalogatkeléhely tervét a gyalog-
atkeléhelyrol.

Céguink minden érintettel egyeztetve készitette el jelen kiviteli tervét.

A helyszinen 2022. februar 8-an organizacidos bejarast tartottunk, melynek
eredménye a kovetkezo:

- 1 db gyalogatkel6hely létestil a 10. sz. féut és a 102. j. f6tit csomopontjaban.

- A szlikséges pozitiv kontrasztt megvilagitast a meglévé 8. sz. oszlopon lampatest
cserével, valamint a tuloldalon U4j lampaoszlop telepitésével biztositjuk.

- Az ellato kozvilagitasi kabelt az érintett 49579 /20 TR allomas M.8. sz. oszloparol
inditjuk.

- Vezetékjogi munkarész nem sztikséges e kozvilagitasi tervhez.

Szakvélemény

Telekhatarok és Ut felméréséhez, alaptérkép készitéséhez Geodéta igénybevétele
szUkséges.

Tervezé megkapta, ill. beszerezte a szlikséges tervezési és koézmu alaptérképeket,
melyek adatai maradéktalanul feltiintetésre kertuiltek.

Fentiek ismeretében a tervezés elvégezhetd.

A tervezési feladat, és hatarai

Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102. j. f6ut csomopontjaban létestilé gyalogatkel6hely
kozvilagitasa, meglévé oszlopon lampatest cserével, ellaté kabel és 1 db lampaoszlop
telepitésével.

Egyéb villamos aramkorok, illetve érintésvédelmek megtervezése nem képezi jelen
feladat targyat.

Bontasi fejezet

A meglévé 8. sz. vb oszlopon a lampakart meghagyva, leszereljik a 100 W Na
lampatestet.

A bontasi munkalatok egyedul a Pilisjaszfalu 02. hrsz-t Bécsi utat (10. sz. féut
szakasza) érintik.
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A tervezett halozat, halozati berendezések technologia szerinti leirasa

A targyi vilagitasi osztaly meghatarozasanak levezetése

Jellemz6 Leiras Sulyozasi érték
Gyalogatkelo

Tervezési sebességhatar: kozepes (40 < v <= 70 km/h) 0
Forgalomnagysag: nagy 1
Forgalom 6sszetétel: vegyes 1
Uttest elvalasztas: nincs 1
Parkolo6 jarmuivek: nincsenek 0
Kornyezeti fénystriaség: kozepes, normal 0
Navigacios feladat: nehéz 1
Sulyozasi érték 6sszege: Vws 4
C érték: 6 - Vws Cc2

A gyalogatkeld mérdsikjan meért értékek megfelelnek az MSZ EN 13201-2:2016
szabvany C2 vilagitasi osztaly kovetelményeinek.

Meglévd 8. oszlopon

Itt a megmarado6 lampakarra, 10,5 m fénypont magassaggal 1 db Tweet Stelium S1-
X1 3BLSB12 LRS 600 mA 68 W 4000 K LED tipusu lampatestet szereltink.

A lampatest délésszoge: S fok.

Kozvilagitasi kabel és lampaoszlop létesitése

Az MVK-22/02-1. szamu nyomvonalrajzon megadott méretadatok alapjan, a pozitiv
kontraszti megyvilagitast szem el6tt tartva, a gyalogatkeléhely tulsoé oldalara HKT
76/60/4 tipusu horganyzott acél lampaoszlopot telepitiink, 6 méter fénypont
magassaggal.

A HOK 05/1/76/60 tipusu lampakarra Tweet Stelium S1-X1 1BLSB12 LRS 700 mA
27 W 4000 K LED tipusu lampatest kerul.

A lampatest doélése: S fok.

Az 1Uj lampaoszlop ellatasara a meglévé 8. szammal jeldlt vb oszloprél leagazva,
NYY-J 4*10 mm?2 (Cu) tipusu kabelt épitink ki.

A lampaoszlopba Guro 1261 szerelvénylap szerelendd.

A kabel a teljes nyomvonalon Univolt FXKVR 40 tipusu védécsébe kertiljon.
Altalanos kabelfektetési mélység az RWE standard szerinti -0,6 m-es felsé alkotéval
torténik, az uttest alatt -1,0 m. A keresztezéseknél KPE ¢90 mm véddcsovet
alkalmazunk, az uttestnél +tartalék kiépitésével. A védbécsovek végeit tomiteni kell.

A kozvilagitasi lampatesteket felszerelés utan nullazni kell. A beko6td vezeték NYY-J
3*2,5 mm?2 (Cu). A lampatestek egyedi biztositasa 4 A-es D tipusu lomha kioldasu
biztositobetétek alkalmazasaval torténjen.
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A létesitési munkalatok egyedul a Pilisjaszfalu 02. hrsz-u Bécsi utat (10. sz. féut
szakasza) érintik.

Forgalomtechnika

A tervezett kozvilagitas kiépitését a gyalogatkel6hely épitésével egy idében kell
elvégezni, a Viktor Attila e.v. altal készitett forgalomtechnikai terv alapjan.

A kivitelezés megkezdése el6tt a szikséges szakfelligyeleteket meg kell kérni, a
munkavégzés soran a tervegyeztetési jegyzékdnyvekben leirtakat maradéktalanul be
kell tartanil

A kivitelezés befejezése utan — a létesitmény muiszaki atadas-atvételére — a halozat
lUzembentarté6jat, a tervezdét és a beruhazot a kivitelezének meg kell hivni.

A kivitelez6 tartozik a muszaki atadast megel6zéen atadni, (leszamolasi)
dokumentaciot szolgaltatni az atvevonek, illetve tizemeltetének.

A kivitelez6 tartozik (az atvevé ill. Uzemelteté eldirasainak megfeleléen) a
megvalosult halozatokrol kartografiai bemérést készittetni az arra illetékes geodéziai
tarsasagnal, és az elkészult bemérési nyomvonalrajzokat az tizemeltetének atadni.

A tipusterv és iranyterv, valamint a technolégiai eléirasok kézcélu és tizemi villamos
mure ajanlott.

Fentiek alapjan jelen muszaki tervdokumentacioban szereplé szerkezeti részekre és
szerkezeti elemekre a muiszaki leiras részletes leirast nem tartalmaz. Az alkalmazott
szerkezeti részeket és elemeket a nyomvonalrajz és a koltségvetési kiiras részletesen
tartalmazza.

Erintésvédelem médja 0,4 kV
NULLAZAS (TN rendszer).

A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364
szabvany eléirasai szerint kell kialakitani. Az ELMU Halozati Kft. altal jovahagyott
DU-006-15 szamu Erintésvédelmi Szabalyzatban leirtakat be kell tartani.

A tervezett kézvildgitasi kabel zdrlati méretezése

Transzformator kérzet megnevezése:
11422/20 TR /Pilisjaszfalu, Bécsi uit — Hovirag u. sarok/.

TN rendszer.

e Nyomvonal: TR — M.2. oszlop.
Kabel tipus: 50 mm?2 Al.
Hossz: 50 méter.

e Nyomvonal: M.2. — M.8. oszlop.
Vezeték tipus: 25 mm?2 Al.
Hossz: 175 méter.
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e Nyomvonal: M.8. oszlop — T1 lampaoszlop.
Kabel tipus: 10 mm?2 Cu.
Hossz: 27 méter.
/ebbdél 19,3 m nyomvonal, + 7,7 m az oszlopokon/.

Zh =Zh1l + Zh2 + Zh3 = 0,064 + 0,42 + 0,1 = 0,584 ohm.

Kioldasi szorzo: a = 5. /C karakterisztikaju kismegszakito S sec alatti lekapcsolas./

A tervezett kbzvildgitasi kabel méretezése fesziiltségesésre

Transzformator kérzet megnevezése:
11422/20 TR /Pilisjaszfalu, Bécsi ut — Hovirag u. sarok/.

TN rendszer.

e 50 mm? Al kabel esetén az aramvezet6k ohmos ellenallasa hosszegységre
vonatkoztatva 0,641 ohm/km; ebb6él 50 méter kabelhosszt figyelembe véve
(TR — M.2. oszlop) az aramvezeté6k ohmos ellenallasa:

e 25 mm? Al vezeték esetén az aramvezeték ohmos ellenallasa hosszegységre
vonatkoztatva 1,2 ohm/km; ebbdl 175 méter vezetékhosszt figyelembe véve
(M.2. — M.8. oszlop) az aramvezeték ohmos ellenallasa:

e 10 mm? Cu kabel esetén az aramvezeték ohmos ellenallasa hosszegységre
vonatkoztatva 1,83 ohm/km; ebbdl 27 méter kabelhosszt figyelembe véve
(M.8. oszlop — T1 lampaoszlop) az aramvezeték ohmos ellenallasa:

Rh = Rh1 + Rh2 + Rh3 = 0,032 + 0,21 + 0,05 = 0,292 ohm.
Az aramvezetdket terhel6 max. aramérték: Itmax = 5 A.
A fazisfesziltség értéke: Uf = 230 V.

e = az 4j aramkor végponti T1 lampaoszlopnal fellép6 csuicsidei mértékado
fesztiltségesés szazalékos értéke:

Erintésvédelmi vazlat elhelyezése

Az érintett 49579/20 TR allomas elosztoszekrényében 1évé Erintésvédelmi rajzot ki
kell egésziteni, illetve modositani e halézat létesitésének megfeleléen és azt a
muszaki atadas-atvételkor id6tallo kivitelben kell ott elhelyezni.
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Kapcsolasi sorozat

1 db platés tehergépkocsi (kabeldarabok beton, térmelék, f6ld, segédanyagok
szallitasara), 1 db darus kocsi, 1 db tehergépkocsi az oszlopok szallitasara, 1 db
talajtomorité gép, kabelszereld és kéziszerszamok.

A feszultségmentesitésre vonatkozd igényt a munkalatok megkezdése elétt 30
nappal irasban kell bejelenteni az ELMU Halozati Kft. részére.

Kabel nyiltarkos bemérése, kabelarok betemetése, feszliltség-vizsgalatok végzése és
dokumentalasa. A kérnyezet helyreallitasa.

Veresegyhaz, 2022. marcius 21.
Loualyy Hotta,
Zibriczky Zoltan
tervezé
EN-VI 20-0189
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MUNKAVEDELMI FEJEZET

Pilisjaszfalu, 10. sz. féit és a 102. j. féat csomépont
kijelolt gyalogatkelohely kozvilagitasa.
Tervszam: MVK-22/02.

Jelen kiviteli terviinket az 1993. évi XCIII. Munkavédelemrél szolé térvény és a
végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII.26.) MUM rendelet alapjan munkavédelmi
szempontbol ellendriztiik, ill. annak figyelembevételével készitettuk el.

A kivitelezést a hal6zatok és berendezések fesztiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 2364. sz. szabvany eldirasainak betartasaval, kulonos tekintettel a vezeték
kozelében 1évé, feszultség alatt maradoé halézati részekre. Fesziltség alatt 1évo
hal6zaton, berendezésen, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni tilos!

A halézaton munkat végzé dolgozoknak az ELMU érvényben 1évé Munkavédelmi
Szabalyzataban meghatarozott szerszamokkal, eszk6zokkel, munkaruhaval,
valamint egyéni és csoportos védéfelszereléssel kell rendelkeznitik. A védoé-
eszkozokkel a munkavallalokat el kell latni, és hasznalatukat meg kell kovetelni. A
munkat csak ép, biztonsagos, az eldirasok szerint felilvizsgalt szerszamokkal,
gépekkel, illetve véddeszkozokkel szabad végezni. Munkat csak a munkavégzés
személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgat tett, szakképzett dolgozoé
végezhet. Ha valamely munkat egyidejiileg két, vagy tobb munkavallaléo végzi, a
biztonsagos munkavégzés érdekében az egyik munkavallalét meg kell bizni a
munka iranyitasaval, és ezt a tobbiek tudomasara kell hozni.

Az épitésnél a vonatkozé munkavédelmi eléirasokat és szabvanyokat pontosan be
kell tartani. A munkavezeté6 koteles az épités megkezdése el6tt a helyszinnel
kapcsolatos veszélyforrasokrél tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemrol
gondoskodni. A halézat szerelés soran a szikséges munkavédelem a kivitelezés
technologiajatol is fligg. Ezzel kapcsolatban a kivitelez6 munkavédelmi
szabalyzataban foglaltak betartasa sziikséges. Fokozott figyelmet kell forditani arra,
hogy a munkavégzés jellemzéen koztertleten fog folyni, ahol elkertilhetetlen a
gyalogosok és gépjarmtvek kozlekedése.

A kivitelezés soran minden intézkedést meg kell tenni, hogy a munkaban résztvevok
a munkavégzés ideje alatt a balesetelharitasi, és munkavédelmi eléirasoknak
minden tekintetben eleget tegyenek.

A kabelfektetéshez és szereléshez akkora méretd szerel6gddrot kell biztositani, hogy
az alkalmazott technoléogiabol adodé munkamuveletek az eléirasnak megfeleléen
legyenek elvégezheték. A munkaidé befejeztével az esetlegesen vissza nem temetett
munkagddroket el kell keriteni és szikség esetén meg kell vilagitani. A kiasott
oszlopgodroket, kabelarkokat koérul kell keriteni, sziikség esetén kivilagitandok a
KRESZ eldirasai szerint. A gyalogoskoézlekedés biztositasahoz a kabelarkok fo6lott
atjarokat kell kiépiteni. Az atjaré botlas-, illetve billenésmentességérél gondoskodni
kell.




+ MULTI VILLANY -
Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102. j. f6ut csomopont
kijelolt gyalogatkel6hely kozvilagitasa.

Ha transzformator allomasban feszlltség kozelében kell munkat végezni, a
veszélyes teret meg kell jelolni, oda illetéktelen bejutasat meg kell akadalyozni.

A szabadtéri munkahelyen — a munkavégzés jellegének és a munkakortilményeknek
megfelel6 muszaki megoldasokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel,
melegedési lehetéséggel, védéitallal — gondoskodni kell a munkavallalok idéjaras
elleni védelmeérol.

Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonsagainak megfeleld, arra
alkalmas eszkoézzel, a kijelolt helyen és modon, a suly- és mérethatarok meg-
tartasaval szabad. A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az
alkalmazott technologiabol adédoé munkamuveletek biztonsagosan elvégezheték
legyenek.

Biztonsagi és egészségvédelmi terv - koordinatorok:

e A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EuUM egytttes rendelet eléirja, hogy a tervezé és a
kivitelez6 koordinatort koteles igénybe venni.

e Tervezéskor a koordinator eldirja a kiviteli tervnek az egészség és a biztonsag
szempontjabol szakszer(1 kivitelezéséhez sziikséges feladatokat.

e A kivitelezé koordinatora

- Indokolt esetben kiegészitést készithet a biztonsagi és egészségvédelmi
tervhez.

- Osszehangolja a biztonsagi és egészségvédelmi tervben meghatarozott
feladatok megvalositasat.

- A munkahelyen egyidejlileg dolgoz6 munkaltatok kozott a tevékenységet
O0sszehangolja.

- Osszehangolja a munkafolyamatok ellenérzését.

A koordinator indokolt javaslatait a felelés muiszaki vezetd érvényesiti.

A munkavédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok

1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemrdl (egységes szerkezetben a végre-
hajtasara kiadott 5/1993. (XII.26.) MUM rend.-tel).
191/2009. (IX.15.) Korm. az épitéipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési
rendelet naplorol és a kivitelezési dokumentacié tartalmarol.
65/1999. (XII.22.) EUM a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védo-
rendelet eszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egész-
ségvédelmi kovetelményeirdl.
10/2016. (IV.5.) NGM a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
rendelet egészséglgyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl.

4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM  az épitési munkahelyeken és az épitési munka-
egyuttes rendelet folyamatok soran megvalositand6é minimalis munka-
védelmi kovetelményekrol.

40/2017. (XII.4.) NGM rend. Villamos Miszaki Biztonsagi Szabalyzat.
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MSZ 1585:2016 a Villamos berendezések tizemeltetésérél.

Veresegyhaz, 2022. marcius 21.

a Ns VAP

L (OUUy L2000
/
/

Zibriczky Zoltan
tervezd
EN-VI 20-0189
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TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

Pilisjaszfalu, 10. sz. féit és a 102. j. féat csomépont
kijelolt gyalogatkelohely kozvilagitasa.
Tervszam: MVK-22/02.

Ez a tervfejezet figyelem felhivas a tuzvédelmi jogszabalyok, szabvanyok, eléirasok
betartasara, amelynek célja a lehetséges tiizek keletkezésének megelézése, és az
esetleg bekovetkezett tlizek minél gyorsabb eloltasa az élet és az anyagi javak
védelme érdekében.

Ez a tervfejezet nem helyettesiti a tizvédelmi muleirast.

E cél elérése érdekében jelen terv kivitelezése, és az elkészilt villamos berendezés
lUzemeltetése soran a létesitésre vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok tuz
megelézését biztosito eldirasokat az alabbiak szerint kell teljesiteni:

A telepités feleljen meg a 253/1997. (XII.20.) Kormanyrendelettel kiadott Orszagos
teleptilésrendezési és épitési kovetelmények eléirasainak.

A tervezett vezetékezések, kotések és toldasok feleljenek meg az MSZ 151-1. 7. sz.
tablazataban foglalt eléirasoknak.

A kabelek szigetelése a kornyezeti szempontoknak feleljen meg, az MSZ 13207
szabvany el6éirasai szerint.

A tuzvédelmi fékapcsolo a 30/2019. (VII.26.) BM rendelettel modositott, 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ eldirasainak feleljen meg.

A kivitelez6 ttizvédelmi feladatai:

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani a 30/2019. (VII.26.) BM
rendelettel modositott, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzat villamos berendezésekre vonatkozo eldirasait. A 3. melléklet
1-3. tablazataban foglaltak szerinti ttiztavolsagokat maradéktalanul be kell tartani.

Tazveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tlizet, vagy robbanast
okozhat. A tlizveszélyes tevékenységhez a munkat elrendelé az ott keletkezheté tiz
oltasara alkalmas tlizolt6 felszerelést, készliléket koteles biztositani. A tizveszélyes
tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak kornyezetét
tizvédelmi szempontbol koételes atvizsgalni, és minden olyan kérulményt
megszUntetni, ami tlizet okozhat.

A villamos berendezések Utizembe helyezés el6tti elsé feltilvizsgalatat az MSZ 2364
szabvanynak megfeleléen kell elvégezni.

A munkahelyi vezeték (szerelésvezeték, muvezetdk) felelések a munkatertiletikén a
feltigyeletiik ala tartozo6 munkahelyeken a ttizvédelmi eléirasok betartasaért.

A kivitelezésre vonatkozoan a feladatokat, a felelésoket, a tevékenységre vonatkozo
helyi eléirasokat a kivitelezé Tuizvédelmi Szabalyzataban kell meghatarozni.
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Az izemeltetd ttizvédelmi feladatai:

Az TUzemeltetett villamos berendezéseket folyamatosan karban kell tartani.
Gondoskodni kell a koétések biztonsagos allapotarol, a melegedés megelézésérdl.
Azoknak az Uzemi hibaknak, rendellenességeknek a megszlintetésére, amelyek a
személyi biztonsagot veszélyeztetik, tlizveszélyt vagy sulyos anyagi kart okozhatnalk,
azonnal intézkedni kell. A karbantartas soran gondoskodni kell arrél, hogy a meg-
jelolések (feliratok, biztonsagi tablak, transzformator- és kapcsoléallomasok
jelolései, szamozasok stb.) a vonatkozo létesitési szabvanyok eléirasai szerint
legyenek elhelyezve, megfeleléek és olvashatok legyenek. A hianyzo vagy meg nem
felel6 megjeloléseket potolni, illetve javitani kell.

A villamos berendezéseken idészakos feltilvizsgalatokat a 30/2019. (VII.26.) BM
rendelettel modositott, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 130. ,A kisfeszlltségti
er6saramu villamos berendezések iddészakos tlizvédelmi felulvizsgalata®™ban
foglaltak szerint kell végeztetni.

A villamos berendezések tuzoltasahoz a 30/2019. (VII.26.) BM rendelettel
modositott, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ szerint kell tizolto
berendezéseket, t(1zolté késziiléket biztositani.

Fesztuiltség alatt 1lévé - legfeljebb 35 kV névleges feszultségli — szabadvezeték
kozelében lévd fak, az lUzemeltetének a szikséges idékozonként esedékessé valo
kisebb méretti gallyazasat az MSZ 1585:2016 szabvanyban eldirt feltételek mellett
kell és szabad végezni.

Villamos berendezésekben keletkezett tlizek oltasa el6tt az oltandoé részt lehetdleg le
kell valasztani. Feszultség alatt oltani csak abban az esetben szabad, ha a
levalasztas nem hajthato végre, vagy megengedhetetleniil nagy idékiesést okozna.

A villamos berendezések tlizeinek oltasara csak az arra rendszeresitett eszkodzoket
és modokat szabad alkalmazni.

Az TUzemeltetésre vonatkozéan a feladatokat, a felelésoket, a tevékenységre
vonatkozo helyi eldirasokat az Uzemeltetd TwOzvédelmi Szabalyzataban kell
meghatarozni.

A tiizvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrodl, a miiszaki mentésrél és a
tuzoltosagrol.

8/2001. (II1.30.) GM rendelet a Villamosmti Muszaki-Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat hatalyba 1éptetésérol.

22/2009. (VII.23.) OM rend.  a ttzvédelmi megfeleléségi tanusitvany beszerzésére
vonatkozo szabalyokrol.

45/2011. (XII.7.) BM rendelet a thzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakoérokrol, a tizvédelmi szakvizsgaval
Osszefliggd  oktatasszervezésrél és  tuzvédelmi
szakvizsga részletes szabalyairol.
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30/2019. (VII.26) BM rendelet az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzat modositasarol.

MSZ 15688:2009. a Villamos energia-fejleszt6, —atalakitéo és —eloszto
berendezések tuizvédelme.

Vagyonvédelem

A kivitelezés soran a munkatertiletre lehetéség szerint csak a napi munkanak
megfelel6 anyagokat kell kiszallitani, hogy feltigyelet nélktil anyag a tertileten ne
maradjon.

Amennyiben ez nem valdsithat6 meg, a helyszin adottsagainak megfeleléen
bekeritett, zarhaté tertileten kell a felhasznaland6 anyagok védelmérdl gondoskodni.

Veresegyhaz, 2022. marcius 21.

A_s / -
£ Ln/ (A ‘.L"f(f.] £ (/t U .-»7
/f
Zibriczky Zoltan
tervezé

EN-VI 20-0189
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Pilisjaszfalu, 10. sz. féit és a 102. j. féat csomépont
kijelolt gyalogatkelohely kozvilagitasa.
Tervszam: MVK-22/02.

Kornyezetvédelmi szempontbol karosnak kell tekinteni mindazokat a hatasokat,
amelyek az érintett kdérnyezetben tartozkodé személyek életfeltételeire, egészségére,
kozérzetére, tovabba az ott elhelyezkedé mas €élélények, anyagi javak, létesitmények
és egyeb értékek, valamint a termeészeti kincsek allagara, allapotara kedvezétlen
hatast gyakorol.

A munkalatok soran tekintettel kell lenni a helyszinen tartézkodokra, a ndévényzet
és egyéb létesitmény épségére. A bontasi munkak soran folyamatosan biztositani
kell mind az anyagi javak, mind az élélények védelmeét.

Az épitkezéshez szikséges anyagok tarolasa kizardlag sik terepen lehetséges. A
tarolasi terulet kijelolésekor kertilni kell az arkokat, csatornakat, nyiltszelvényu
csapadék csatornakat, csatorna Osszefolyokat — ezen kiviil mindenféle talaj-
szennyezést kertilni kell. A munkak soran keletkezé hulladékok szabalyszerq,
konténerekben torténé tarolasa, majd elszallitasa a kivitelez6 kotelessége. A
szallitas soran a rakomanyt biztonsagosan kell rogziteni, hogy az ne veszélyez-
tethesse a szallitasi uitvonal koérnyezetét.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok

1994. évi LV. toérvény a termo6foldrol.

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol.

1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol.

1996. évi LV. torvény a vad védelmérdl, a vadgazdalkodasrol, valamint a
vadaszatrol.

1997. évi LXXVIII. toérvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és véedelmeérol.

2009. évi XXXVII. torvény az erdérdl, az erdé védelmérdl és az erdbégazdalko-
dasrol.

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol.
219/2004. (VII.21.) Korm. r.  a felszin alatti vizek védelmérol.

284/2007. (X.29.) Korm. a koOrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
rendelet szabalyairol.

297/2009. (XII.21.) Korm. a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdal-
rendelet kodasi és tajvédelmi szakértéi tevékenységrol.
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312/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet

374/2012. (XII.18.) Korm. r.

197/2014. (VIIL.1.) Korm. r.

309/2014. (XI.11.) Korm.
rendelet

71/2015. (II1.30.) Korm.
rendelet

225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendelet

27/2008. (XII.3.) KvwM-EuM
egyuttes rendelet

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM
egylttes rendelet

az épitésugyi és épitésfeltigyeleti hatosagi eljarasok-
rol és ellendrzésekrél, valamint az épitéstgyi
hatosagi szolgaltatasrol.

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben valo alkalmazasanak
korlatozasarél.

az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol.

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekrol.

a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és
igazgatasi feladatokat ellatoé szervek kijelolésérol.

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol.

a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol.

Az ELMU tertiletén és haldzatain munkat végzé Kivitelezok koételesek a fenti jog-
szabalyok, vonatkozé szabvanyok, tovabba az ELMU Kérnyezetvédelmi Szabalyzata
szerinti végezni a tevékenységtiket.

A kornyezethasznalo koteles gondoskodni a tevékenysége altal bekovetkezett
kornyezetkarosodas megsziintetéséroél, a karosodott kérnyezet helyreallitasarol ugy,
hogy a legkisebb mértéki kornyezetterhelést és igénybevételt idézzen eld, megeldzze
a kornyezetszennyezést, kizarja a kornyezet karositasat.

A fold védelme

A létesitési és bontasi munkalatok soran a szerelési hulladék anyagok szelektiv

gyujtésérol és eltavolitasarol naponta kell gondoskodni.

A viz védelme

A 33/2000. (II1.17.) Kormanyrendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
A vizhasznalattal jar6 technoloégiai folyamatok soran karos szennyezés élévizbe, koz-
csatornaba nem kertilhet. A hulladéktarolokat és gydjtéhelyeket tugy kell
kialakitani, hogy a legnagyobb zapor esetén se keruiljén kioldodé szennyezdédés a
talajba, vagy élévizbe.

A zéldtertilet védelme

A munkalatokat korultekintéen, a legminimalisabb zoldkar okozassal kell végezni.
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Zoldtertleten a munkagddor és a munkavégzés soran elfoglalt tertilet méreténél SO-
50 cm-rel nagyobb feltiletet kell helyreallitani. Fasor kozelében a foldkitermelés
csak kézzel torténhet. A fak térzsének védelmérdl kortlkeritéssel kell gondoskodni,
S5 cm-nél vastagabb gydkereket elvagni tilos. Gallyazast, fa-kitermelést csak a
szUikséges engedélyek birtokaban, megfelel szakszertiséggel lehet végezni.

A kérnyezet dltaldnos védelme

A kivitelezés befejezése utan a tertiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell
allitani.
Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, tgy azt az

ideiglenes gyUjtéhelyen ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini, illetve felszin
alatti vizet ne szennyezhesse.

Veszélyes hulladék kezelése

A veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktél el kell kuldniteni és azt fajtanként
kuilon kell tarolni.

Veszélyes hulladék gytjtése

A bejelentésre kételezett veszélyes hulladékok gyUijtését az ELMU Kérnyezetvédelmi
Szabalyzata szerint kell végezni.

Veszélyes hulladék szdllitasa

A kivitelez6 a munkalatok soran keletkezé veszélyes hulladékot koteles a
vallalkozasi szerzédésben kijelolt — az ELMU altal megbizott érvényes hulladék-
szallitasi szerzédéssel rendelkezé — partnerek részére elszallitani.

A kivitelezés soran szamitasba joheté veszélyes hulladékok megnevezése és EWC
kédszama az alabbi:

1501 10 Olajos flakon (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, illetve
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék).

1501 10 Festékes fémdoboz (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék).

1502 02 Olajos rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, torlé-
kendd, védéruhazat).

1502 02 Festékes rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szUréanyagok, torlékendék, védéruhazat).

1701 01 Beton (hulladék).

1701 03 Cserép és keramiak (hulladék).

17 02 01 Fa (hulladék).

17 02 02 Epitési és bontasi tiveg (hulladék).
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17 02 03 Muianyag (hulladék).

17 03 02 Bitumen térmelékek (hulladék).

17 04 02 Aluminium (hulladék).

17 04 05 Vas és acél (hulladék).

17 04 09 Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok (hulladék).

1704 11 Kabelek, amelyek kiilonboznek a 17 04 10-tél, azaz az olajat, szén-
katranyt, vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazé kabelektol.
(hulladék).

17 05 03 Veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kévek (hulladék).

17 05 04 Fold és kovek, amelyek ktillonboéznek a 17 05 03-t6] (hulladék).
17 09 04 Vegyes épitési és bontasi hulladék.

2001 37 Fahulladék.

Zaj- és rezgésvédelem

A zajt, illetve rezgést eléidézé épitési munkakat ugy lehet végezni, hogy az épitési
munka végzése soran keletkezd zaj az adott tertiletre megengedett zaj- és rezgés-
terhelési hatarértéket ne haladja meg. Zajt el6idézé jelentds épitési munka esetén a
munka megkezdése el6tt a kivitelezé koteles a koérnyezetvédelmi hatdosagtol zaj-
kibocsatasi hatarérték megallapitast kérni és annak megtartasarol gondoskodni.
Nem kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitast kérni, ha a zajterhelés a hatar-
érték alatt van és errdl a kivitelezé nyilatkozik.

Veresegyhaz, 2022. marcius 21.

Y. e, /,-"-“.L'l‘-'.((l , -(,.-)" 'f:, ‘)’]
/!
Zibriczky Zoltan
tervezd
EN-VI 20-0189

16



« MULTI VILLANY -

Pilisjaszfalu, 10. sz. féut és a 102. j. f6ut csomopont
kijelolt gyalogatkel6hely kozvilagitasa.

Alkalmazandé fontosabb szabvanyok, eldirasok

Pilisjaszfalu, 10. sz. féit és a 102. j. féat csomépont
kijelolt gyalogatkelohely kozvilagitasa.

MSZ EN 13201:2016
MSZ EN 50341-1:2013
MSZ EN 50522:2011

MSZ EN 62305 sorozat
MSZ HD 60364 sorozat

MSZ 1:2002

MSZ 151-8:2002

MSZ 447:2019

MSZ 453:1987

MSZ 1585:2016

MSZ 1600-14:1983

MSZ 4851-1:1988

MSZ 4851-2:1990

MSZ 7487-1:1979

MSZ 7487-2:1980

MSZ 7487-3:1980

MSZ 13207:2020

Tervszam: MVK-22/02.

Utvilagitasi szabvanysorozat.
1 kV-nal nagyobb valtakoz6 fesztiltségli szabadvezetékek.

1 kV-nal nagyobb valtakozo feszlultségli energetikai
létesitmények foldelése.

Villamvédelem.

Epitiletek villamos berendezéseinek létesitése.
Kisfesztiltségli villamos berendezések.

Szabvanyos villamos fesztltségek. (29.020.)

Erésaramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges
feszliltségli szabadvezetékek létesitési eléirasai.
(29.020, 29.240.20.)

Kisfesztltségl, kozcélu elosztéhalozatra valo
csatlakoztatas. (91.140.50).

Biztonsagi tablak erésaramu villamos berendezések

szamara. (29.020).

Villamos berendezések tizemeltetése. (29.020).
(EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészitései).

Leétesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb
fesztltségli er6saramu villamos berendezések szamara.
Koztertlet. (91.140.50).

Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Altalanos szabalyok
és a véddvezetd allapotanak vizsgalata. (91.140.50).

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A féldelési ellenallas
és a fajlagos talajellenallas mérése. (91.140.50).

Kozmti- és egyéb vezetékek elrendezése koztertileten.
Fogalom meghatarozasok. (01.040.93).

Kézmti- és egyéb vezetékek elrendezése koztertleten.
Elhelyezés a térszint alatt. (01.040.93).

Kézmti- és egyéb vezetékek elrendezése koztertleten.
Elhelyezés a térszint felett. (01.040.93).

0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedé névleges fesziltségti
er6saramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése
és terhelhetdsége. (29.060.20).
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Villamos muvek tizemi szabalyzata
ELMU iranyelvek, szabalyzatok, technolégiai utasitasok U és VU sorozat.

VU 308/ 1. sz. Erintésvédelmi utasitas.

Veresegyhaz, 2022. marcius 21.
7D T,.¢'J'L,1fctf, Holta),
Zibriczky Zoltan
tervezé
EN-VI 20-0189
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Pilisjaszfalu, 10. sz. féit és a 102. j. féat csomépont
kijelolt gyalogatkelohely kozvilagitasa.
Tervszam: MVK-22/02.

Kijelentjuk, hogy a targyi muszaki tervdokumentaciot az altalanos érvénytl és az
eseti hatosagi eldirasok, — ezen beltll a thzrendészeti és munkavédelmi
kovetelményeket megallapito — rendeletek, orszagos (MSZ) és agazati (szakmai)
szabvanyok figyelembevételével készitetttik.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak és
hatosagi eldirasoknak, biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a
kulturalis orokség védelmét.

A tervdokumentacio a Munkavédelmi térvény alapjan munkavédelmi szempontbol
ellendrzesre kerult.

A(z)

o eljarasba bevontak allasfoglalasa, nyilatkozata a kérelem mellékletét képezd
nyomvonalrajzon feltlintetett allapot alapjan tértént,

e erddt, valamint taj- és természetvédelem alatt allo (vagy annak tervezett)
tertletet, természeti értéket, mtiemlékvédelem alatt all6 létesitményt nem érint,

e megvalositas fakivagast nem igényel.

A tervezés az alabbi térvényi eléirasok és jogszabalyok szerint tortént:

e 2007. évi LXXXVI. térvény a Villamos Energiarol

e 1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemrél

e 1996. évi XXXI. térvény a Tz elleni védekezésrol

e 30/2019. (VII.26.) BM rendelettel modositott, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az
Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat kiadasarol

e 8/2001. (III.30.) GM rendelet Villamosmti Mtiszaki Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat

e 2/2013. (1.22.) NGM rendelet a Villamosmuvek Biztonsagi Ovezetérdl

e 2012. évi CLXXXV. toérvény a Hulladékrol

e 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egytittes rendelet az Epitési és Bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol.

Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvan-
tartasi) szamom: EN-VI 20-0189.

Veresegyhaz, 2022. marcius 21.

L L/ 1,-(‘.“'1.:“:((_; / '(_,J’i "{w. .\-»’7
Zibriczky Zoltan
tervez6, EN-VI 20-0189
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